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Lunettes azimutales de 60 à 80 mm sur pied de table 
| Fig. 3. 


Dans le prix des numéros 1 à 9 sont compris: 
Une boîte pour loger Ia lunette et le pied. 


Désigation 
se 60 mm — azimutale, fig. 3 avec Marks ancs ae 
| 3 oculaires astron., distances focales 25, 18, 12% mm 
| 1 oculaire terrestre, distance focale 22 mm 
1 verre noir pour le soleil No. 98 
4 avec objectif E, dit. focale 75 cm env., grossissements | | 
astron. 30, 42, 60, terr, 34 365.— 46 stabamos | 
| 2, » *A, dist. locale 103 cm env. grossissements 
astron. 41, 57, 82, terr. 47 400.— 50.— Estabetesa 
3 4  *B, dist focale 75 cm env, grossissements 
astron, 30, 42, 60, terr. 24 450,— 56250 Estable 


| 70 mm — azimutale, fig. 3 avec | 


| 4 oculaires astron., distances focales 25, 18, 12%/a, 9 mm 
| 1 oculaire terrestre, distance focale 22 mm 
2 verres noirs pour le Soleil No. 97 et 98 
| 4 avec objectif E, dist. focale 103 cm env., grossissements 
astron. 41, 57, 82, 14, terr, 47 445.— 
5, , *A, dit focale 122 cm env, grossissements 
aséron. 49, 68, 97, 135, terr. 55 490.— 61250 Estacaria 
| 6 » ». *B, dist. focale 00 cm env, grossissements 
astron. 36, 50, 72, 100, terr. 41 560. 70. Estache 


Establish 


80 mm — azimutale, fig. 3 avec 
4 oculaires astron., distances focales 25, 18, 121%, 9 mm Il 
1 oculaire terrestre, distance focale 27 mm 
2 verres noirs pour le soleil No. 97 et 98 


T avec objectif E, dist. focale 121 cm env. grossissements 
astron, 48, 67, 97, 134, terr. 45 540.— 675. Estadia | 
8 , +. *A, dit. Ircale 180 cm env, grosaissements | 
astron, 60, 83, 120, 167, terr, 56 600, 750. Estafamos 
9 nn *B, dit focale 102 6m env, grosslssements 
astron. 41, 57, 82, 114, terr. 38 690.— 862.50 Estagnado 


Nous recommandons, en outre, pour les numéros 1 à 9, les apparells auxiliaires suivants: 
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Lunettes azimutales de 60 à 80 mm sur pied de table 
Not ao 
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Fig. 4 à 6. 


60 mm -— Lunettes azimutales pour le voyage, fig. 4. 


Les appareils suivants sont compris dans les prix des numéros 10 à 15: 


1 Pied en bois À coulisses. 

1 Boîte pour loger la lunette et le pied et, pour les observations terrestres, 

1 Système redresseur à prismes (No, 74) avec douille simple pour recevoir les 4 oculaires 
astronomiques, 


ï 
Lunettes azimutales de 60 à130 mm sur pied de plancher 


Déilmation 
de 60 mm — azimutale, fig. 4, modèle de Mais ne 1éésramique 
voyage 
avec mouvements lents (horizontal et vertical), 
3 oculaires astron., distances focales 25, 18, 121/; mm 
1 verre nor pour le solell No, 08 
10 avec objectif E, div. focale 73 om emv., grossissements 
astron, et ter, 00, 42, 60 540,— 675— Stanstate 
11 nn YA, dit focue 103 cm env, grossisements 
astron, et terr. 41, 57, 82 575.— 719.— Estambre 
12 nn #B, dit ocule 75 cm 6m, grossiements 
astron. et terr, 30, 42, 60 625. 781 Estaminet 
60 mm — azimutale, fig. 4, modèle de 
voyage 
sans mouvements lents (horizontal et vertical), avec | 
3 oculaires astron., distances locales 25, 18, 12% mm | 
1 verre noir pour le soleil No, 98 | 
13 avec objectif E; dist, focale 75 cm env., frossissements 
astron, et terr. 30, 42, 00 425, 51 Stansiando 
14 on MA, dixt locale 103 cm env, grossissements 
astron. et terr, 41, 57, 82 460. 575, Extamptdo 
15 n » *B, dit Jocule 75 cm env, wrossissements 
astron, et er. 30, 42, 60 510, 637,50 Estundart | 
Nous recommandons, pour les numéros 10 À 15, les appareils auxiliaires suivants | 


Pa aber au 
D 


Fig 4 


Lunette azimutale de 60 mm, modèle de voyage 


No. 10 à 15 


n Bouton bloquant le mouvement horizontal rapide. 
0 h “vertical 


» mouvement horizontal lent. 


vertical 


Lunettes azimutales de 70 à 90 mm 
Fig. 5 et fig. 6. 


Les appareils suivants sont compris dans les prix des numéros 16 à 24: 


Pied en bois s'élevant à la hauteur voulue par | 1 Boîte pour loger la lunette ct ses accessoires. 
crémaillère À manivelle, livré, au gré du client, | 1 Etui en grosse toile pour la tête du pied. 


Sous la forme d'un pied de campagne pllant | 2 Vertes nolra hour le soleil Nos. 97 €t 
Hi. 5, où d'un pled-pyramide fe 1 à 1 Dlaphragmenourlewolells'adaptantsurl'objectit. 

. Désnaion 

% 70 mm — azimutale, fig. 5 et 6 avec Pa lan Fri 


4 oculaires astron., distances focales 25, 18, 12/,, 9 mm 
1 oculaire terrestre, distance focale 22 mm 


16 avec oblectit E, disé neue 103 cm env, grossissements 


astron. 41, 57, 82, 114, ter. 47 600, 750. Estendat 
17 4, YA, dit focale 122 cm env, grosshsements 

astron, 19, 68, 97, 133, te 645, s06— Bstonitiamo 
18 , , *B, dit, focale 00 cm cr 

astron. 36, 50, 72, T5. su 


80 mm — azimutale, fig. 5 et 6 avec 


4 oculaires astron,, distances focales 25, 18, 124/;,9 mm 
1 oculaire terrestre, distance focale 27 mm 


19 avec objceut E, dit. focale 121 em 


 grossissements 


astron. 48, 67, 07, 134, ter. 44 680. sn. Standbita 
20 . . *A, dist locale 150 cm env, grossissements 

astron. 00, 83, 120, 107, terr. 50 140. 925 Estigma 
21 ,  *B, dit locale 102 0m env, grassissements 

astron, 41, 57, 82, 114, terr, 38 830, — 1057.50 Bstitar 


90 mm — azimutale, fig. 5 et 6 avec 


4 oculaires astron., distances locales 25, 18, 
1 oculaire terrestre, distance focale 27 mm 
1 chercheur 8 fois, No, 77 


22 avec objectit E, wist. focale 115 em env, grossissements 


9 mm 


astron. 54, 75, 108, 150, ter, 50 825, 108 Estimaron 
23 , A, dit focale 160 cm env, grossissement 

astron, 64, 89, 128, 178, terr, 09 95, 114 Esthnutar 
24 , , *B, dit focale L9 om env, groissements 


astron, 64, 75, 108, K 


0, terr. 50 1045. 1306, Estiron 


Nous recommandons, en outre, pour les numéros 16 à 24, les appareils auxiliaires suivants: 


No, 83, Mouvements Dons (rca et horizontal, fi, 4 
2 PE ES re mn A 1 AOL eHlegcope Cas ou 
F2: Rate te pou astronomie, vd, on combiné 10W à Harighat avec prisme vu 
de de HS. Spcctroncope oculaire 
Dee ci MA ES EME TE 
Salons Tertre ai 


Na. 93, Prise pour observer a réni 


M Marks 
14 | Prisne pontagonnl comparé de 2 Primes de fit lourd collés entre 

3 priames de Crown; onvertnre de là première 86 de la dernière 
surface 41 mm (18 Vignes). 11 est on bien à vision directe on con. 
siruit de telle façon que les faisceaux de lumière entrant normal 
ment à la première surface. sorient. de même. perondiculairemer 
à la dumière. Extension du Spectre environ 160 , à . . | 200 


146 | Prisme crenx du Prof, Kundt, selon ln grandeur ct le conteno (60-100 


146 | #Potit prisme h liquide. Une masse do verre cat tnillée sous l'angle 
d'environ 60% aux deux aurfacus complètement 
planes. Ces dlernfros sont poredos de contre à 
centre d'un trou d'un Ghuinètre de 20 mt. Dans 
0 lrou cylindrique conduit un col conique qui 
bout être complètement fermé pur un bouchon 
de verre. Leë deux onvortaron de ce tro cy- 
Dindriques. sont fermées hermétiquement par du 
vorron planparallèles, Le liqnide à examiner 
ob verné par l'ouverture conique. Les vorres 
plan peurent être enlevés en chantant vive- 
amont Len surfaces extérioumaa ob être ro 
appuyant, apéès avoir calé Les impurotin et 
la pounsibre, À la placo du bouchon do verre 
on peut mettre un Cheemonètee dans 16 col du 
rime. Contenance 10-11 com . | w 
fig. 10) 


Hi | “pri 


de comme 1e No, 146 avec un Lrou cylindrique do 97 mm 
Contenance 16-16 com . | 190 


do dinmètr 


Prismos componsntoura voir No, 811 et H19. 
Priumo do passage voir No. 421, 


os 


4 Stoinheit Sète, optiseh-astronomisehe Werkstétte, Minelien. 


Fig 9 


Lunettes azimutales de 70 à 90 mm 
No. 16 à 24 


! Branches du piec 
| 2 Vis À oreilles pour immobiliser (D). 
3 Manivelle pour le déplacement vertical. 
4 Levier pour bloquer ce mouvement. 
3 Levier pour bloquer le mouvement horizontal. 
à Fourche poriant les coussinets de la lunette. 
| 7 Chapeau des coussinets, 
| # Vis à oreilles pour bloquer le mouvement 
vertical, 
| # Couvercle de l'objectif; diaphragine s'adaptant 
sur l'objectif lorsqu'on emploie les verr 
noirs pour le soleil 
10 Tirage oculaire mû par crénatlière et plgnon. 


11 Bouton pour immobiliser ce tirage. 

12 YAdaptateur. 

1 Pièce Intermédiaire pour allonger le tube. 

#4 Douille pour recevoir les oculaires agiro- 
nomiques, 

13 Curseur pour équilibrer le mouvement vertical. 

16 Boîte pour loyer la lunette, les oculaires ct 
les accessoires. 

17 Revolver triple avec #système de prist 
redresseurs, 

18 Logement des oculaires et des verres pour 
le soleil, 

19 Etul en grosse toile pour la tête du pied. 


| Lunettes azimutales de 110 à 130 mm 
| Fig. 6. 


| | Les pièces et appareils suivants sont compris dans les prix des numéros 25 à 30: 


| 1 Boîte pour loger la lunette. 1 Revolver triple No. 72 avec | oculaire Kellner 
)Botte polle, pour lokGtulalres 6 poils app: = 40 im et 
Rs patte appt | {Aston de los radrosents No 14 pour 
D nt 
À Eu en grosse ll pour I Hte du plc RL ren 
1 Chercheur 10 fois No. 78, 1 Curseur pour équilibrer les appareils auxi- 
1 *Adaptäteur No: 88 tt 


Déienation 


Fa 110 mm — azimutale, figures 5 et 6 avec Mans lraner terne 
5 oculaires astron., distances focales 40, 25, 121/,,9, 7 mm 
1 pled en bols avec déplacement vertical, au gré du 
lient, sous la forme d'un pled-pyramide fixe iig.6 
où d'un pied de campagne pliant tie. 3. 
25 avec object E, dis£ focale 104 em env, grossisseme 
astron. et terr. 41, 65, 131, 182, 234 1225, — 1531 Estou 
26 , » *A, dise locale 200 cm env, grossissements 
astron. et terr, 30, 80, 160, 222, 280 1375.— 4719. Extogura 
27 w » *B, dit locale 198 cm env, grossissements 
astron. et ter. 39, 63, 126, 175, 226 1655. — 2069. Estomagal 
130 mm — azimutale, fig. 5 et 6 avec 
6 oculaires astron,, distances locales 40, 25, 18, 1244 
9, 5 mm 
1 pied-pyramide semblable À celui de la figure 6 | 
28 avec objectif ÆE, dit Jocale 195 cm env., grossissements | 
astron. et terr 49,78, 108, 130, 219, 300 1600. — 2000. Estorbuts 
| 29 . , *A, di Jocule 240 cm env, grossissements 
aastron, et ter, 00,96, 433, 102, 260, 180 1860, — 232. Estorninos 
30 ,  *B, dist focule 160 em on, grossissements 
astron. et terr. 40, 64, 80, 128, 177, 819 2270.— 2837.50 Lstorear 
Nous recommandons, en outre, pour les numéros 25 à 30, les appareils auxiliaires suivants: 
Lu ouate era pa varie de | Nos ice ah avc pre d'abtin 
108 1 done Coin ou ES Moro armure” 


Fig. 


Lunettes azimutales de 110 à 130 mm 


Nos. 25 à 30 


1 Piedpyramide en bois. 

2 Vis calantes. 

À Fcrous pour les vis (2). 

4 Billes pour faire rouler le pied. 

3 Levier pour bloquer le mouvement horizontal. 

G Levier pour immobilier le déplacement 
vertical. 

7 Manivelle pour le déplacement vertical. 

$ Fourche pour recevoir la lunette. 

0 Chapeau à charnières des coussinets. 

10 Écrou à oreilles pour bloguer le mouvement 
Vertical. 


1e, s'adaptant 


11 Gouverle de robieci diaphrag 
le les verres 


à l'objectit lorsqu'on. empl 
noirs pour 1e soleil. 

12 Tirage oculaire mû par crémaillère et pignon. 

13 #Système de prismes redresseurs. 

14 Revolver triple. 

15 Chercheur. 

16 Honnette guidée par une rainure hélicoïdale, 
La mise au point se fait en tournant la 
bonnette. 

11 Boîte pour loger la lunette. 


Fig. 


Lunettes azimutales de 110 à 130 mm 


Nos. 25 à 30 


1 Piedpyramide en bois. 

2 Vis calantes. 

À Fcrous pour les vis (2). 

4 Billes pour faire rouler le pied. 

3 Levier pour bloquer le mouvement horizontal. 

G Levier pour immobilier le déplacement 
vertical. 

7 Manivelle pour le déplacement vertical. 

$ Fourche pour recevoir la lunette. 

0 Chapeau à charnières des coussinets. 

10 Écrou à oreilles pour bloguer le mouvement 
Vertical. 


1e, s'adaptant 


11 Gouverle de robieci diaphrag 
le les verres 


à l'objectit lorsqu'on. empl 
noirs pour 1e soleil. 

12 Tirage oculaire mû par crémaillère et pignon. 

13 #Système de prismes redresseurs. 

14 Revolver triple. 

15 Chercheur. 

16 Honnette guidée par une rainure hélicoïdale, 
La mise au point se fait en tournant la 
bonnette. 

11 Boîte pour loger la lunette. 


Lunettes pour la Recherche des Comètes 
Fig. 7. 


80 mm Lunette azimutale astronomique et terrestre, très lumineuse, 
à foyer court, ouverte à F:6. 


Les appareils suivants sont compris dans le prix du No. 81, 

1 Pied de campagne pliant. 

1 Boîte pour loger la lunette et les acces 
soires 

1 Eu en Brosse toile pour La tête du pied 


1 *Adaptateur No. 68, 
1 +Système de prismes redresseurs No. 4 avec 
1 Revolver triple No. 

2 Verres noirs pour le soleil Nos, 97 et 98. 


Désiqallen 
do 80 mm — Lunette pour la recherche Mas lan <span 


des comètes, fig. 7 avec 
3 oculaires astron., distances focales 25, 18, 12% mm 
1 oculaire de Kellner, distance focale 40 mm, Vissé à 
demeure sur le revolver triple 
31 avec objectif triple, ist focale 47 em env, grossissements 
astron. et terrestres 12, 19, 26, 38 940,— 1175.— Standeth 
Nous recommandons, en outre, pour le No. 31, les apparells auxiliaires suivants: 
No 6 Pom por abaie u én 
HE Mode amas 


101. Héoueope C0 où 
Li PE Henehe avec priame d'absorption. 


Sur demande, nous envoyons des devis pour des lunettes destinées à la 
recherche des comètes de dimensions différentes ou montées parallactiquement. 


Hg. 7 

Lunette pour la recherche des comètes 
Lunette azimutale de court foyer, objectif de 80 mm 
No. 31 


Fig 8 


Lunette d'Approche monoculaire de 130 mm 
Le Mont Cervin vir de la Riflelalp près de Zermatt (Suisse) 


| Pour les lunettes destinées en première ligne aux observations terrestres demander 
le catalogue: 


Lunettes d'Approche monoculaires et binoculaires sur Trépied. 


QI 


Atelier Carl Zeiss pour le mo 


Lunettes à monture parallactique 


ouverture efficace 70 à 200 mm: 


La monture parallactique est exclusivemn rvée aux observations astro- 
nomiques. Suivant les applications auxquelles elle est destinée, applications qui dépendent 
des dimensions de l'objectif, la lunette doit être munie d'organes mécaniques plus ou moins 
complets. Nous avons donc prévu l'installation de tous les dispositifs nécessaires pour 
l'observation directe: cercles, mouvements lents, mouvement d'horlogerie, ainsi que l'adjonction 
des appareils aux ux astrophysiques (astrophotographiques): 
mouvements lents électriques, contrôle électrique des secondes du mouvement d'horlogerie, 
porté-veulaire de pointage etc. 

La monture est varlable en latitude de 0 à + 70%. Quand l'instrument doit être 
muni d'un mouvement d'horloge: 
faut avoir soin de nous dire si la monture doit être installée dans l'hémisphère austral. 

Sur demande, nous fournissons, sans augmentation de prix, tous les instruments à 
latitude fixe, mais il faut alors nous indiquer la latitude du poste d'obser 


es indisp 


sables. pour les tra 


€ où qu'on song 


à en faire installer un ultérieurement, il 


ation. 


| Lunettes parallactiques transportables de 70 à 90 mm | 
Fig. 10. | 


Les appareils suivants sont compris dans les prix des numéros 32 à 40: 


1 Pied en bois, au gré du client sous la forme | Tige pour immobiliser en déclinaison à partir de 
dun pled-pyramide fixe, fi 10 où d'un 1ocutare. 

à ist Me campagne pla, ha 5 7. 2 Verres noirs pour le soleil Nos. 97 et 8, 
ave pour transparter Ia Minette. so Ÿ 

1 Hoïte pole pour recevoir les oeulaires et les |! Diaphragne s'adaptant aur l'objectt lorsque 


| De ssoires. ea 

Dispositif pour bloquer le mouvement horai système des 

| ispositif pour bloquer le mouvement horaire us 
| 


| par levier. 
Mouvement horaire lent au moyen d'un cordon | 1 Curseur pour équilibrer les appareils auxill- 
res. 


sans fin. 


de. 70 mm — Parallactique, fig. 10 avec ls lame 
4 oculaires astron., distances focales 25, 18, 121/,, 9 mm 
32 avec obicctit E, dist focale 103 cm env. grossissements 
astron. 41, 57, 82, 114 800.— 1000. 
| 33 » n« “A, dis focale 122 cm env. grossissements 
astron. 49, 68, 97, L 


Estrabiamo 


845. 1056.— Estratar 


34 » n *B, dise focale 00 cm enr. grossissements 
astron. 36, 50, 72, 100 915. 114— Eatranging 


80 mm — Parallactique, fig. 10 avec 
4 oculaires astron,, distances focales 25, 18, 121/,, 9 mm 
35 avec objectif E, disé focale 121 cm env, grossissements 
astron. 48, 67, 97, 134 860.— 1075— Estranho 
36 « » *A, dit locale 150 cm env, grossissements 
astron. 60, 83, 120, 107 920.— 1150— strebaria 
37 nn *B, dit Jocale 102 cm env, grassissements 
astron. 41, 57, 82, 114 1010. 126250 Estretton 


90 mm — Parallactique, fig. 10 avec 


4 oculaires astron., distances focales 25, 18, 121/,, 9 mm 
1 chercheur $ fois No, 77 

38 avec objectif E, dist. focale 135 cm env., grossissements 
astron. 54, 75, 108, 150 1000. 1230.— Estrenaba 

LC *A, dist. locale 160 em env, grossissements 
| astron. 64, 80, 128, PS 1090. 136250 Estrepitur 

| 40 » » %B, dist. focale 135 cm env, grossissements 
astron. 54, 75, 108, 150 1220.— 1525. Estribamon 


Nous recommandons, en outre, pour les 

| No: #7. Houvement horloger 

| VE Cencpesr sie pe 
pue 


iéros 32 à 40, les appareils auxiliaires suivants: 


rossserent et dou douil 


er ét 
ne TE | 


Fame anale 
| 


QUES — _— 
—H| JENA JE 


Lunettes parallactiques transportables de 70 à 90 mm 
Nos. 32 à 40 


a 


Lunettes parallactiques transportables de 80 à 110 mm 
Fig. 11 et 12. 


méros 41 à 49: 


Les appareils suivants sont compris dans les prix des 


yramide en bois, Serrage mouvement let en déclinaison à parte 
Se pour transporter la lunette le l'oculaire au moyen de tiges de rappel. 
1 Boite polie pour les oculaires et les acces | 2 Verres noirs pour le soleil Nos. 97 et 9, 
soires, À Diaphragme s'adaptant sur l'objectif lorsqu'on 
1 Dispositit pour bloquer le mouvement horaire observe le salell 
par levier. Cercle horaire et cercle de déclinaison munis 
Mouvement horaire lent par ressort Hexible, fig.11, de Verniers, 
Marks ranca ae 


de 80 mm — parallactique, fig. 11 avec 
4 oculaires astron., distances facales 25, 18, 121/,, 9 mm 


A1 avec objectit E, dist. focale 121 em env, grossissements 
aséron, 48, 67, 07, 134 1475, 1844 Fripuerte | 


42 x + *A, dit focale 150 em env, grossissements 
astron. 00, $3, 120, 107 1535, 1010. — Etonnant | 
43 nn *B, dit focule (02 cm env, grossissements 
astron, 4, 87, 82, 14 1625. a Etouper 


90 mm — parallactique, fig. 1 avec 


4 oculaires astron., distances focales 25, 18, 1214, 9 num 
1 chercheur & fois No, 77 


44 avec obiectit E, dise. focale 135 cm env, grossissoments 


astron. 54, 73, 108, 160 1625. Btritter 
45 nn *A, dite locule 100 cm env, grosshssements 
astron. 64, 89, 128, 118 1715. Etroper 
46 nn *B, dit Jocale 135 cm env, grossissements | 
astron 34, 73, 108, 150 1845. Ettagint 
110 mm — parallactique, fig. 11 avec | 
5 oculaires astron., distances focales 40, 25, 121/,, 9,7 min | 
1 chercheur 10 fois No, 78 
AT avec objectif E, dir. focale 164 cm env, gross/ssements 
astron, 4, 65, 131, 182, 232 2150. Etudiants 
48 nn *A, dit focale 200 cm env, gronssements 
astron, 50, 80, 160, 222, 283 2300, Etussio 
49 » n *B, dit locule 138 ci env, grossitements 
astron. 39, 03, 120, 13, 224 2580. 225.— Etymologie 


Nous recommandons, en outre, pour les numéros 41 À 49, les appareils auxiliaires suivants: 


89. 0 a Dot oh in 
2 101 102, #Héloseape Eau "#0 
Fe aie 


2 IE Se" Ghamre more astophotographiqu fig. 
19e Réeue de ponage pour GI ag npmique. 
2 120: Chambre mare poër D sale a Vale 


Fig l1 


Lunettes paral 


Fig 12 


tiques transportables de 70 à 110 mm 


Nos. 41 à 49 


1 Galet pour les vis calantes, 

2 Vis calantes, 

3 Lerous pour les vis (2) 

© Mouvement d'horlogerie. 

/P Dispositif pour rectifier la latitude 

A Dispositif pour rectifier l'azimut. 

v Transmission du mouvement d'horiog 
VIS sans fin. 

l Cerele horaire. 

d Cercle de déclinaison. 

11 Roue à main pour le calage horaire. 

sn Dispositif pour immobiliser par levier le mou 

pement horaire de Ia lumete 

P Dispositif pour immobiliser le mouvement en 
déclinaison par tige de rappel. 

n Mouvement horaire lent par cordôn sans fin 
et roues planétaires. 


à Tige de rappel actionnant le mouvement lent 
en déclinaison. 

B Contre-poids pour équilibrer par rapport à 
l'axe horaire, 

b Curseur pour, équilibrer par rapport à l'axe 
de déclinaison. 

Adaptateur No. 68. 

V Chambre noire pour le soleil et La lune, petit 
modèle No. 126. 

{ Tension du ressort de l'oblurateur à rideau. 

5 Bouton pour armer l'obturateur. 

5 Poire pour le déclencher. 

AAChambre noire astrophotographique, petit 

odèle Nos. 131 à 13: 
Châssis métallique 9x<12 em. 


ls Disposlif hélicoïdal pour la mise au point de 


l'objecti, 


Réfracteurs de 90 à 130 mm, lunettes parallactiques 


pour poste fixe 
Fig. 13 


Sur colonne en fonte munie d'une tablette latérale pour recevoir, immédiatement où plus tard, 
‘un mouvement d'horlogerie, 


Les appareils suivants sont compris dans les prix des numéros 50 à 58: 


1 Caisse pour transporter la lunette. 

1 Hoïte polle pour recevoir les oculaires et Les 

Mouvement horaire lent par cordon sans fin et 
roues. planétaires. 

Dispositif de serrage et. mouvement lent en 
déclinaison actionnés à partir de l'oculaire 
par line tige de rappel. 

3 Verres noirs pour le soleil Nos. 97 à 98 avec 

1 Diaphragme s’adaptant sur l'objectif lorsqu'on 
observe Le solell. 


de. 90 mm — réfracteur, fig. 13 avec 


Cercle horaire et cercle de déclinaison. munis 

le verniers, 

#Adaptateur No. 68. 

Prisme pour observer au zénith Nos. 03, 04. 

Hélioscope Herschel avec prisme d'absorption: 
No. 104, 105. 

Spectroscope oculaire No. 119, 

Micromètre annulaire No. 113. 

Plaque à réticule No. 109 placée dans l'oculaire 
le plus puissant. 


Désignation 


Marks Francs aégramniqe 


4 oculaires astron., distances focales 23, 18, 12%, 9 mm 


1 chercheur 8 fois No. 77 


50 avec objectif E, dist. focale 135 cm env, grossissements 
astron. 54, 75, 108, 150 


51 «  *A, dist. focale 160 cm em 


astron. 64, 89, 128, 118 


82 5 » 
astron, 54, 74 


110 mm 


2000.— 2500.— 
2090. 2612.50 
2220. 2775. 


Eubagi 


grossissements 


Eubutidem 


*B, dist. focale 135 cm env., grossissements 
108, 150 


réfracteur, fig. 13 avec 


Euearpio 


5 oculaires astron., distances focales 40, 25, 124,9, 7mm 


1 chercheur 10 fois No. 78 


53 avec objectif E, dist. focale 164 cm env., grossissements 


astron. 41, 65, 131, 182, 234 
*A, dist. locale 200 cm env, grossissement 
astron, 50, 80, 160, 222, 286 
*B, dist. locale 158 cm env., grossissements 
astron. 39, 63, 126, 175, 226 


- réfracteur, fig. 13 avec 
lances focales 40,25, 18, 12%/,,9, 5mm 


CES 
SN 


130 mm 


6 oculaires astron., 
1 chercheur 10 fois No. 79 


2475,— 200.— 
2625,— 3281. 
2905.— 3631.— 


Euchrome 
Eucration 


Eudes 


revolver triple No. 72, muni d'un oculaire (de Keliner) 


fixe, de 40 mu 


ie foyer, à faible grossissement 


et de deux douilles pour les oculaires astron. de 


25 à 5 mm de foyer 


56 avec objectif E, dist. focale 105 cm env., grossissements 


astron. 49, 78, 108, 196. 216, 300 
Arossissements 
astron. 60, 96, 133, 192, 266, 480 
+B, dit. focale 160 cm env, grossissements 
astron. 40, 64, 89, 125, 177, 319 


ST uw « 
COS 


A, dist. focale 240 cm es 


Nous recommandons, en outre, pour les Nos. 


D 
D Mouvement horaire lent Gscirique. 
1 SE Controle éccrque des aéeonde du mouvement 
4 115. Mioomitre 


2 RUE pe 


Hlouvement horlogerie horaire. 


le position simple 
reope à protérances. 


3250,— 406250 
3510.— 4387.50 
3920.— 4900.— 


Eufonisno 
Eugenetie 


Euhemero 


les appareils auxiliaires suivants: 

À à 133. Chambre more asrophotographique. 

2. Revover triple pour les Nos,50 à 5. 

A7. Dispoutit Abbe pour l'éclairage du mieromdtre de 
past. 

= 126. Chambre noire pour le soleil et La lune, 


| 
x 


26 


ARLES. _ 
= EE 


Hg. 13 


Réfracteurs de 90 à 130 mm, lunettes parallactiques pour poste fixe | 
Nos. 50 à 58 | 


Réfracteurs de 150 à 200 mm, lunettes parallactiques 
pour poste fixe 
Fig. 14 à 17. 


Les appareils suivants sont compris dans 


1 Boîte polie pour les oculaires et les acces- 
soires. 
ispositifs de serrage et mouvements lents, horaire 
et de déclinaison, actionnés à partir de 
l'oculaire au moyen d'une tige de rappel. 
4 Verres noirs pour le soleil Nos. 9% à 98 sc 
vissant sur les oculaires. 
1 #Adaplateur No. 68. 
 Prisme pour observer au zénith No.04. 
1 Héiossone Herschel avec prisme d'abnorpté 


Ne 150 mm — réfracteur, fig. 15, 16 avec 
7 oculaires astron., distances focales 60, 40, 25, 
18, 12% 9, 5 mm 


59 avec obiectir E, dist. focale 225 cm env, grossisse- 
ments astron. 37, 58, 00, 125, 
180, 250, 450 


60 « » *A, dit locale 270 cm env. grossisse- 
ments astro, 45, 07, 108, 150, 
216, 300, 540 

61 » » *B, uit locale 225 cm env. grossisse- 


ments astron. 37, %0, W, 123, 
180, 250, 450 
175 mm — réfracteur, fig. 15, 16 avec 
T oculaires astron., distances focales 60, 40, 25, 
18, 12/3, 9, 5 mm 
62 avec obiecit E, div focale 260 em env, grussisse- 
ments astron. 43, 63, 104, HS. 
208, 288, 520 


63 "TA, dist. focale 300 cm env., grossisse- 
ments astron. 50, 15, 120, 167, 
240, 333, 600 

64 » » *B, dis focale 260 cm env, grossisse 


ments astron. 49, 63, 104, 15, 
208, 258, 320 
réfracteur, fig. 15,16 avec 
tron., distances focales 60, 40, 25, 
18 12) 9, 7, 5 mm 
65 avec object E, disé. focale 300 em env, grosshsse 
ments astro. 50, 73, 120, 107, 
240, 333, 425, 600 


66 « n *A, dise focale 300 êm env. grossisse- 
ments astron. 60, 00, 144, 200, 
288, 400, 514, 720 

67 «  n *B, dit focale 300 em en 


ments astron. 50, 74 
240, 333, 428, 600 


, 120, 167, 


Nous recommandons, en 


No. 90. Houvement horaire lent te 
OÙ Come docs des 


“open 
13 PÉmetEE nonon single, 
2. Grand apestroncope sel, 
DA à 15 vépcimupe à proin 


1 Revolver triple No. 72 


. ue péiéesat 


les prix des numéros 59 à 67: 


1 Spectroscope oculaire No, 119. 
1 Hicrombtre a 


éromètre annulaire No. 113. 
-Réticule No. 109 placée dans l'oculaire 
plus puissant 


uni d'un oculaire 
Ke Keliner) fixe, de 40 mm de foyer, à 
faible grossissement et de 2 douilles pout 
les oculaires astronomiques de 2 à 3 mm 
le foyer, 


1 Mouvement d'horlogerie horaire No. 89. 
1 Chercheur 25 fo 


de 60 mm d'ouverture No.82. 


En «50 Rep 
7000.— sr Eustasiu 
7460. 035, Bustrato 
7980.— 9075. Eutetitus 
8600. 10750. Evacuation 
9250.— 1156250 Evadendo 
9950. 1243750 Evatidi 
11400. 14250 Fraseru 
12450.— 1556250 Evémérisme 


13250. 1656250 


Evénement 


de pointage. 


si 
Fig 4 


Rétracteurs de 150 à 200 mm 


munis de: 2 chambres astrophotographiques pour la recherche de petites planètes, de nébuleuses etc, 
Mouvement horaire lent électrique. 
Putte-oculaire de pointage. 


Nos. 50 à 67 


#8 
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Fig. 15 


Réfracteurs de 150 à 200 mm 
Nos. 59 à 67 


calante pour rectifier la latitude. b Curseur pour équilibrer la lunette par rapport 
is pour rectifier l'azimut. 4 


à l'axe de déclinaison. 

H Mouvement d'horlogerte. n Serrage du mouvement horaire. 

€ Contrôle électrique des secondes du mouve- | »r Serrage du mouvement de déclinaison. 
ment d'horlogerie. 2 Mouvement horaire lent, 

ü Roue à main pour le calage horaire. © Mouvement lent en déclinaison. 

5 Cercle horañ 


7 Tirage de l'oculaire (mise au poid. 
d Cercle de déclinaison se lisant À partir de  Douille pour recevoir les oculaires. 
Toeulsire au moyen d'une lunette. $ Gerchein. 


LAS 


— ie 


Fig 16 


Réfracteurs de 150 à 200 mm 
Nos. 59 à 67 


CATTERS , 


Extrémité inférieure des réfracteurs de 150 à 200 mm 
| 
| 
| 
| 


Fig 17 
Extrémité inférieure des réfracteurs de 150 à 200 mm 
Nos. 59 à 67 
| b Curseur pour éguilibrer la lunette par rapport à Bonnette avce dispositif bélicoïdal permettant 


l'axe de déclinaison, faire Là mise au point en tournant oculaire. | 
| DD Limette pour là lecture du cercle de décli- 


Potte-oculaire de Pointa 
age du mouvement horaire. # Rotallon autour de l'axe opt 


m Serrage du mouvement de déclinaison. r Serrage de £e mouvement 
D Mouvement horaire lent, ri Déplacen ai 
à Mouvement lent de déclinaison. errage de ce motive) 


4 Bouton pour actlonner la crémaillère di 
Û 


Lampe électrique pour l'appareil d'éclairage | 
tirage oculaire, ! 


age dui tirage oculaire, 
ordon pour ouvrir le couverele de l'objectit. 
errape du cordon. 


4 Honnette oculaire pour “'éclairage à fond | 

ROÎE d'Abbe. 

& Douille_pour recevoir les oculaires astro- 
nomiques en. monture normale de 25 à | 
5 mm de loyer. 


| | cbr NE DS Erunt, nie nue lice Appart von Prat A, ZGh ü Mriétentané, V: amée 15, 


Fig. 18 


Monture parallactique avec 
“dispositif Meyer pour décharger l'axe horaire et l'axe de déclinaison 


Optique. 
1 Miroir parabolique en verre argenté. Ouverture eff 
au foyer 1:25. 
2 *Chambres astrophotographiques U.V. Ouverture efficace 80 mun, rapport de l'ouverture 
au foyer 1:10. 
1 Linette de pointage, ouverture eff 
1 Chercheur, ouverture efficace 75 m 


rapport de l'ouverture 


180 mm. 


Prière de demander des devis pour les instruments suivants qui ne figurent pas dans 
le présent catalogue: 


Réfracteurs dont l'ouverture dépasse 200 mm. 

Montures parallactiques pour miroirs paraboliques en verre 
argenté 

Montures parallactiques construites en vue de travaux astro- 

|l physiques (astrophotographiques) spéciaux. 


Fig. 19 


| Instrument spécialement destiné à l'Astrophotographie 
pouvant recevoir 


4 paires d'objectifs astrophotographiques lumineux de court foyer pour photographier les étoiles 
filantes, la voie lactée, la lumière zodiacale etc. 


Appareils auxiliaires. 


Lorsqu'on intercale un appareil auxiliaire entre l'oculaire et son tirage, la mise au 
point exige qu'on fasse rentrer le tirage d'une longueur correspondant à la longueur optique 
parcourue par Les rayons dans l'instrument Intercalé. Nous avons soin d'indiquer en mil. 
mètres, pour chaque appareil, le « racourcissement du tube» qu'il nécessite. Le client 
peut donc juger lui-même si un apparell donné peut Immédiatement être adapté à sa lunette 
où sil exige quelque mesure particulière (allongement du foyer de l'objectif par une simple 
lentille concave fig, 25 ou allongement du tube par une pièce intermédiaire fig. 20 ete). 

SH la lunette à laguelle l'appareil auxillalre est destiné sort de nos ateliers, il suffit de 
nous indiquer son numéro de fabrique (voir page 8); mais si elle provient d'une maison 
étrangère, 11 faut nous envoyer un filet vissant dans Le tube tirage de l'oculaire, 

Les apparells auxiliaires sont livrés logés dans des étuis simples ou, s'ils sont plus 
grands, dans des boites polies, À moins qu'ils ne restent À demeure sur la lunette où trouvent 
leur place dans la boîte qui la reçoit. Les étuis et boites sont compris dans les prix. 


Appareils auxiliaires pour les observations visuelles. 


No 


68 


69 
70 


71 


72 


13 
74 
15 
16 


* Adaptateur, fig: 20. 


Cet appareil permet d'adapter tous Les appareils aux 
Halres au rage oculaire sans être obligé de les ÿ 
visser, L'adaptation se fait au moyen d'une. monture 
genre baïonnette. On fixe sur chaque apparil auxiia 
üne bague adapatrice (A). Les trois tenons (mm) de 
celte bague pénètrent dans Les évidements correspondants 
{) de la bague de serrage C visée sur le tirage, On 
iourne Jusqu'à butée et on serre au moyen du levier (7). 
{Le serre se fait dans la direction des angles de Position, 
c'estäcdire dans Ia direction opposée au sens des aiguilles 
d'une montre, pour un observateur placé du côté de 
l'oculaire. 


*Adaptateur, fig. 20, avec deux bagues 
adaptatrices: 
Petit modèle, diamètre du champ 40 mn, raccoureisse- 
ment du tube 16 mm 
1 Bague adaptatrice, en plus, pour le No. 68 
Grand modèle, diamètre du champ 55 mm, ruccourcisse- 
ment du tube 20 mn 
1 Bague adaptatrice, en plus, pour le No, 70 


Revolver triple, fig. 21, avec 
2 Douilles S, S, pour les oculaires astronomiques 
de 25 À 5 mm de loyer et 
1 Oculaire astronomique 0, (de Keliner # — 40 mm) 
vissé à demeure. Raccourcissement du tube 55 mn, 
en étui 


Système de prismes redresseurs, fig. 21, 

permet de faire servir les oculaires astronomiques 
pour les observations terrestres, avee line douille pour 
recevoir les oculaires astranomiques de 25 À 5 mu de 
lover, en étui. 


Pour les oculaires astronomiques de 25 à 5 mm de lover, 
raccourelssement du tube 80 mm 

Pour les oculaires astronomiques de 40 à 5 mu de lover, 
raccourcissement du tube SS mm 

Pour les oculaires astronomiques de 50 à # mm de lover, 
raccoureissement du tube 105 mm 

Pour les oculaires astronomiques de 60 à 3 mm de foyer, 
raccourcissement du tube {28 mm 


Para 


25. 
Cr 


35.— 
7.50 


85. 


45. 
82. 
125. 
250, 


a— 
625 


u— 
9.50 


166. 


56. 


102,90 


Désignation 
souraus 


bent 
Ebenmuss 


bonus 
Eberesche 


Et 


hard 


Bblana 
Lblouir 


Ehodu 


Lbonisodt 


C Bague de serrage. 
À Bague adaptatrice, 
nr Evidements dans la ba 
que C. 
nnn Tenons de la bague À 
1 Levier de sorrage. 
2 Bouton commandant la 
lse au point 0culaire, 
À Bouton pour. bloquer le 
tirage oculaire. 
/ Pièce Imermédare pour 
es appareil auxilares, 
À intercaler. quand: le 
ürage oculaire est trop 
court. 
S Douille_ pour recevoir les 
oculalres. astrononnt 
ques de 25 À 5 mm de 


tover. 
€ Bonnette able pour 
les oculaires astrono: 
miques. Fig 20 
“Adaptateur 


Nos, 68 à 71 


Revolver triple et #système de prismes 


Nos. 72 à 76 


Æ Revolver triple. 
Index pour la rotation du revolver. 

0 di Oculaires astronomiques rentrant dans les 

douilles $, $,, distance focale 25 5m. 

Douilles pour les oculaires astronomiques 

de 25 à 5 mm de foyer, 
9 Oculaire astronomique de Wellner#. 40m 
vissé À demeure sur le revolver. Em 


edresseurs 


brasse à faible grossissement un grand 
Champ ét sert pour la première orlen. 
tation. 


PP xSystème de prismes redresseurs, 
7 Levier pour serrer l'adaptateur 
1 Bouton commandant Je. mouvement de 


inise au point du tlrae oculaire, 


À Vis pour immobiliser le tirage oculaire 


mn 


17 
178 
79 
80 
81 
82 


83 
84 
85 


86 


87 
s8 
89 


90 


91 


Chercheur, fig. 6 et fig. 15 avec Lo 


1 Objectif à deux verres, ouvert à /:8-—/:12 

1 Oculaire astronomique (de Keliner) avec plaque portant 
un rétieule. Mise au point par la rotation de l'oculaire 
dans une rainute hélicoïdale 

2 Montants munis de vis de réglage, pour assujettie le 


chercheur sur la lunette et pour rectifier sa direction 
Obetit ‘Obieti Oeusire 

Ouverture éllicace Distance Grossissement 
25 mm 200 mm # 
30, 250 10 
ST à 300 12 
&y 360 15 
60 ,. 480 1 
60 750 25 


Mouvement lent horizontal et vertical 
au moyen d'un ressort flexible (fig. 4) 
90 mm, No. 16 à 24 160. 


10 . ,25,27 200. 
30 250. 


pour lunettes arimutales de 70 


5 OT VE 


Cercles de Calage munis de Verniers, 
fig. 12 et 15 


pour lunettes parallactiques de 70 à 00 mm, No. 32 à 40 100. 
Mouvement d'Horlogerie, fig. 12 à 16 
pour lunettes parallactiques 


Mouvement d'horlogerie à ressort pour lunettes naral 


lactiques transportables de 70 à 90 mm, No. 32 à 40 180. 


Mouvement d'horlogerie à poids pour lunettes para. 


lactiques de SO à 130 mm, No. 4! à 58 150. 
Mouvement d'horlogerie à poids pour lunettes paral. 
lactiques de 130 à 200 mm, No. 89 à 67 1000. 


Mouvement horaire lent électrique, 
fig. 13, 14, 19 


avec manipulateur ct is conducteurs, pour les Nos.S8 et 80 225. 


Contrôle électrique des secondes, fig. 15 
pour les Nos. 88 et 80 200. 


135— 


28 


Dérigntion 
Fpiaue 


Evouea 
Eboutuit 
Lbouter 
Ebraiszure 
Ebranchait 
branler 


Fagor 
Lapse 
Barth 


Ebrasure 


Erin 


Lbrictus 


Ebriutatus 


Ebrondour 
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Prisme oculaire p, fig. 22 

prisme rectangulaire avec monture se vissant À la place 
de la bonnette sur les oculaires astronomiques (Huygens 
fe 80—6 mm, Keliner == 40—9 mm, Monoc, f= 50—6 
Orthoscop. #= 25—5 mm). Permet d'observer les étoiles 
voisines du zénith en conservant la position normale de 
la tête (recominandé pour le pointage pendant les poses 
photographiques prolongées), en étui 


Prisme pour observer au zénith p, fig. 23 
prisme rectangulaire faisant dévier lex rayons de 90°, 
pour observer les régions volsines du zénith. S'intercale 
entre l'oculaire (ou la douille porte-oeulaire 4) et le tirage 
veulaire et tourne autour de l'axe optique, avec 
1 douille pour recevoir les oculaires astronomiques 
de 25 à 5 mm de foyer, en étui: 


Prisme pour observer au zénith (petit 
modèle) pour oculaires astronomiques de 25 à 5 mn 
de over, raccourelssement du tube 32 mr 


Prisme pour observer au zénith (grand 
modèle) pour oculaires astronomiques de 40 à 5 mm 
de foyer, taceoureissement du tube 45 mm 


Verres d'absorption 
lames de verre serties dans une monture (normale) 
permeltant de les visser, à la place des bonnettes, sur 
les oculaires astronomiques (Huygens 4 — 806 mm, 
Keliner #— 40—9 mm, Mono. {== 306 mm, Orthoscop. 
25-56 mm. Retenues dans leur monture par une 
bague, interchangeables. Nous employons pour ces verres 
les fontes spectrales de la verrerie Schott # Gen, à léna. 


Verres absorbants colorés, en monture 
normale. 
Absorption sélective suivant les désirs du client, 
la pièce 


Verres neutres en monture normale, 
fonte spectrale neutre. 
L'absorptlon est graduée de manère À éteindre un 
nombre de grandeurs plus où moins grand, suivant 
le désir du client 


Verres noirs pour le soleil en monture 
normale, fonte spectrale neutre. 

Verre clair pour le soleil, absorption 4 gran: 

deurs env, 


Verre foncé pour le soleil, absorption 1 gran 
deurs env. 
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Conditions de vente. | 


Les prix des instruments figurant dans ce catalogue s'entendent: marchandise | 
prise en gare d'léna, au comptant, sans déduction quelconque, en espèces, chèques 
où traites de banque à courte échéance sur l'Allemagne, la France ou l'Angleterre. | 
Livraisons et paiements devront être faits à léna. L'emballage est à la charge I 
du client, il revient à 2-5), du prix du catalogue pour les parties mécaniques 
et à 21,0, pour les parties optiques. 

Les personnes qui ne sont pas en relations suivies avec noire maison sont priées de 
nous envoyer À l'avance le montant de leur commande ou de nous autoriser à faire l'envoi | 
contre remboursement. | 

Lorsqu'il s'agit de grands Instruments ou d'appareils spéciaux, un tiers du prix doit | 
être payé au moment de la commande, un second tiers avant la livraison et le troisième 
après l'installation de l'apparell. | 

Les petites lunettes, jusqu'à 110 mm d'ouverture, les appareils auxiliaires les plus | 
courants (prismes pour observer au zénith, hélioscopes etc) et les oculaires (d'Huygens, 
de Kelner, orthoscopiques, de 40 à 5 mm de foyer) sont en général en magasin où peuvent | 
être livrés dans un délai très court. 

L'envoi se fait aux risques et périls du destinataire en assurant 16 colis auprès d'une 
société d'assurance. A défaut d'indications spéciales, nous expédions les commandes de 
l'étranger par la voie qui nous semble la plus avantageuse en observant toutes les mesures 
de précaution usuelles. 

Prière d'indiquer très 
du catalogue. 

Pour éviter tout malentendu, on fera bien d'ajouter au numéro courant de l'instrument Il 
demandé sa désignation télégraphique. 


iblement son nom et son adresse ainsi que l'année 


Carl Zeiss, Jena. 


Eee 


| Adresse télégraphique: Zeisswerk, Jena. | 
Succursales de notre maison pour la vente et les petites réparations: 


Franctort s. 1, M., Bahnhofsplatz 8, Leke Kaiser Adresse télégraphique: Zelaswerk Frankfurt 

| Strasse, mali 

| Hambourg, Rathausmarkt 8. Adresse télégraphique: Zelsswerk Hamburg. 

| Londres W., 29 Margaret Street, Regent Street, Adresse télégraphique: Diactinie London, 
St-Pétersbourg, Kasanskaia Ulitza 2. Adresse télégraphique: Mikro Petersburg, 


Vienne 1X3, Ferstelgasse 1, Ecke Maximilianplatz. Adresse télévraphique: Zelsswerk Wien, 
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de Prismes d'absorption (selon Kayser) "is fan pain 
| Deux prismes sont collés ensemble de manière à former 
| une lame à faces parallèles. L'un des prismes est taillé 

en verre optique ordinaire, l'autre en verre spectral neutre. 


Prisme d'absorption 1, fig. 26 

pour observer des objets clairs, le soleil ete. Avec 
monture à coulisse pour le déplacement latéral et pas de 
vis pour adapter le prisme à la place de la bonnette des 
| oculaires (Huygens / = 806 mm, Keliner /— 40—9 mm, 
Monoc. {= 50—6 mm, Orthoscop. /== 25-53 mm). 
‘absorption est variable entre 1 et 16 grandeurs. 
99 En étui 28. 


Bccedo 


Prismes d'absorption pour travaux photo- 
métriques. Angle et dimensions du prisme au gré 
| 100 du client, prix suivant la grandeur, En étul £ Hoiande 


*Hélioscope Colzi, fig. 24 et 25 

Comprenant: la combinaison du miroir en verre d'Her- 
schel et du double-prisme P de Pikering, un miroir Q 
pour faire dévier les rayons ct une douille pour recevoir 
les oculaires astronomiques de 25 à 5 mm de foyer. Sans 
oculaire, | 
| La monture porte un filet visant dans le tirage oculaire. 

Par un choix convenable du liquide C. ité du | 
rayonnement solaire est réduite À une clarté moyenne 
agréable à l'œil, clarté qui reste invariable. 

Demander la notice *Nouveau prisme solaire d'après 
P. Agostino Colai» 


“Hélioscope Colzi (petit modèle) 
pour images solaires dont le diamètre ne dépasse 
pas 20 mm (foyer de l'obiectif env. 2 m), pour les 
oculaires astronomiques de 25 à 5 mm de foyer. 
101 Raccourcissement du tube 70 mm. En étui T0.— 8750 Ectapsie 


| “Hélioscope Colzi (grand modèle) | 
| pour images solaires ne dépassant pas 35 mm (ob- | 
iectif de 4 m env.), pour les oculaires astronomiques 
de 40 à 5 mm de foyer. Raccourcissement du tube Il 
102 100 mm. En étui 130.— 16250 Ectidon | 


Lentille concave simple, fig25, sertie dans 
une monture convenable, sert à allonger le foyer de 
403 l'objectif, prix suivant les dimensions - Eetipse 


Fe 


sn 1,39 


Be 2 
Prisme oculaire p Prisme pour observer au zénith p 


No. 92 Nos. 93 à 94 


vissé aur les oculaires astronomiques de ar D Noire 
25 à 5 mm de foyer. # 


à douille pour recevoir les oculaires astro: 
nomiques de 25 À 5 mm de foyer. 


Fig. 24 “Hélioscope Colzi Fig 25 
No. 101 à 102 


Q Miroir faisant dévier les rayons calorifiques 


S$ Miroir (réflexion sur v 


P Double-Prisme comprenant: et lumineux qui ont traversé 

B Prise rectangulaire en verre, D Membrane transparente laissant échapper les 

€ Prisme liquide. ayons qui ont traversé P. 

Æ Lentille concave pour allonger le foyer de | X Diaphragme placé dans le plan focal anté 
T'obiecti rieur de l'oculaire, pour limiter le champ, 


ai 


Hélioscope Herschel fig. 26 avec prisme vs lames écran, 
d'absorption 
comprenant: { prisme (à angle aigu) 4 dont la face 
antérieure est inclinée à 45° sur l'axe de Ia lunette et | 
qu fat dévier et sortir par l'ouverture # environ 05°) 
des rayons lumineux et ealorifiques; La monture du prisme 
porte un filet pour la visser sur le tirage oculaire. Elle 
est munle d'un dispositif permettant de faire tourner le 
| prisme autour de l'axe optique 
| 1 douille pour recevoir les oculaires astronomiques de 
25 à 5 mm de foyer. 
1 prisme d'absorption # No. 99 pour faire varier la | 
clarté des images solaires de une À Seire grandeurs. | 
Réunis, les prismes et m permettent de réduire l'éclat | 
de l'image solaire de 4 à 20 grandeurs. En outre l'ob- 
servateur peut, grâce À la rotation du prisme, donner À 
sa tête une position commode, quelle que soit la distance: 
zénlthale du soleil (comme avec les prismes pour observer 
au zénith). 


Hélioscope Herschel, petit modèle, avec 
prisme d'absorption, en étui, fig. 26 
104 pour les oculaires astron. de 25 à 5 mm dé foyer, rac- 
| courchssement du tube 10 mm 82, 10250 Bvota 


Hélioscope Herschel, grand modèle, avec 

prisme d'absorption, en étui, flg. 26 

105 pour les oculaires astron. de 40 à 3 mm de lover, race 
courcisement du tube 60 mm 100. 125. Hoonomis 


Hélioscope polarisant, fig. 27 

comprenant: 4 miroir, parallèles entre eux deux. par 
deux, la première paire montée dans Le tambour #, la 
| seconde dans le tambour 4. La paire (4 polarise par: 
tiellement la lumière; en faisant tourner la seconde #, 
autour de l'axe optique, on peut faire varier dans des 

limites très larges la clarté de l'image solaire. 
À douille pour recevoir les oculaires astronomiques 

À 5 mn de loyer, 


Hélioscope polarisant, petit modèle, 
en étui, fig. 27 
106 pour les oculaires astronomiques de 25 à 5 mm de lover, 
senent du tube 120 mm 185.— 21— Héotant 


Hélioscope polarisant, grand modèle, 
en étui, fig. 27 
107 pour les oculaires astronomiques de 40 à 3 mm de over, 
raccoureissement du tube 160 mm 340. 425 Ecouvetté 


Hg. 26 


Hélioscope Herschel 


vec Prisme d'Absorption 
Nos. 104 et 105 


h Prisme réflecteur 

m Prisme d'absorption. 

‘$ Douille pour les oculaires. 
ette des oculaires. 

ig. 20 

5 Levier de serrage. 

4 Bouton pour la mise 

4 Vis pour immobiliser M 


point de 
tirage ou 


He.27 
Hélioscope polarisant 
Nos. 106 et 107 
: Polariseur, tambour visé à demeure sur le tirage oculaire. 


#4 Analyseur, tambour monté à rotation en position, 
à Douïlle pour recevoir les oculaires. 


Micromètres et Réticules. 
Ne: Réticule en fil d'araignée ou de quartz Ps Frames 
108 avec plaque pour l'adapter à l'oculaire re 
Réticule tracé ou gravé sur verre, largeur 
du trait suivant les désirs du client. Adaptation À 
109 l'oculaire comprise 
Micromètre-oculaire, lame de verre portant 
une division: 5 mm divisés en dixièmes de milli- 
110 mètres. Adaptation à l'oculaire comprise 
Micromètre-oculaire À réseau, lame de 
verre portant un quadrillé. Un carré de 5 mm de 
côté est partagé en champs carrés de 0,5 ou 1,0 mm 
111 de côté au gré du client. Adaptation à l'oculaire comprise 8. 10.— 
Micromètre à cercles. Lame de veme 
portant trois cercles concentriques. Les diamètres 
des cercles au gré du client et suivant les dimen- 
112 sions de l'oculaire. Adaptation à l'oculaire comprise 7. 875 
Micromètre annulaire. Anneau d'acier 
mastiqué sur une lame de verre. Diamètres inté- 
rieur et extérieur de l'anneau au gré du client 
et suivant les dimensions le l'oculaire, Adaptation 
113 à l'oculaire comprise 25.— 531— 
Micromètre-oculaire à vis, fig. 28 
comprenant: vis micrométrique actionnant ue plaque 
portant un réticule et un trait double, compteur de K 
dans le champ, plaque rétculée 1 
nomique (roncopiqe) er dans 
pour Faite au mieromètr Ua. fa 1 
mm au gré du client. Le micromètre s'en 
ia douille recevant les Ouires antronon 
€ serrage en position. En étui 
114 Raccourcissement du tube 30 mm 
Micromètre de position (pat mod) 
ge 
comprenants un cercle de position (PP) mul de deux 
verniers donnant le dixième de degré, serrage (1) et n 
vement lent (4) en position, 2 oculaires astronomiques. 
{orthoscopiques) sert dans'une- monture spéciale. PO 
les adapter au mlcromètre, distances focales {/, et 7 mn. 
Le Mleromätre pourvie d'un et pour le visser aur le 
tirage oculaire. 
Raccourcissement du tube 60 mm 
Micromètre de position, en étui, fig. 29 
avec une vis micrométrique pour mesurer les dis- 
115 tances 7, À 425. 591.— 
Micromètre de position, en étui, fig. 29 
avec deux vis micrométriques perpendicula ‘ 
116 7; R; pour mesurer les distances 550.— 687.50 
Appareils d'éclairage 
comprenant: amy déscenceélectrique, anneau 
blanc ehitique placd au mieu de la lunette, ? Bonnettes: 
oculaires pour “l'éclairage à fond noir du champ, sys- 


750 


tation 


Fème Abbe. 
Appareil pour éclairer le champ, pour 
117 les Nos. 50 à 58, fig. 17 60. 75— 


Appareil pour éclairer le champ et le 
118 cercle de déclinaison pour les Nos. 39 à 67 100. 13. 


Désignation 
vépraphique 


Edifsio 


Edikt 


Editita 


Ediotomia 


Editeur 


Edueudos 
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Edumia 
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Fig 28 
Micromètre-oculaire à vis 
No. 114 


Vu d'en haut et en coupe (4 grand. nat). 
tour du tambour — 1 im 


Fig, 20 | 


Micromi 


de Position 
Nos, 115 et 116 


1 Bouton pour immobiliser le mouvement de Tif; Tambours des vis micrométriques (1 tour | 
position. 02 mm). | 
jf Mouvement de position lent. RiRt Compteurs de tours (donnent le déplace. 
PP Cercle de position | ment en millimètres). 


Astro-Spectroscopes. 


Oculaire spectroscopique, fig. 30 Parks 

comprenant: 1 prisme À vision directe, 2 lentilles 
cylindriques de force différente serlis dans une monture 
permettant de les adapier sur le prisme. 


Le spectroscope porte un filet pour le visser sur 
les oculaires astronomiques à la place de leur bon: 
nette (Huygens {= 80—6 mm, Keliner {= 40-09 mm, 
Monoc, / = 506 mm, Orthoscop. / = 25--5 mi), 


en étui 28.— 


Lentilles cylindriques de force différente 
sertis dans une monture permettant de les adapter 
sur les oculaires astronomiques 


Ocutaire spectroscopique d'Abbe, fig. 31 

comprenant 1 prisme À vlon directe d'Amicl, un 
dispositif pour. comparer le specire À une échelle de 
lomgiteurs d'onde, À oculaire d'Huysens de 40 mm de loyer 
une fente réglable. Raccourelsnement du be 20 mm 


L'oculaire spectroscopique d'Abbe, avec 
filet pour le visser sur le tirage oculaire, en étul 210, 


Astro-Spectroscope, fig. 32 

comprenant: système de prismes (prismes simples) 
en flint lourd, tente réglable, collimateur et lunette spec 
troscopiques, dispositif pour adapter le spectroscope à 
là lunette astronomique 

Construction conforme aux exigences ct désirs du 
client. 


Prière de demander un devis spécia 


Fig. 30 


Oculaire spectroscopique 
No. 19 


à Butée servant À assurer l'orientation convenable de la lentille cylindrique. 


Fig. 31 


Oculaire spectroscopique d'Abbe 
No. 121 


0 Miroir pour éclairer 
longueurs d'onde. 
N Échelle des longueurs d'onde. 
PQ Déplacement du prisme. 
LK Dispositif pour écarter le prisme. 
MI Serrage de la rotation en positt 


échelle des 


Fig. 92 


Astro-Spectroscope | 
No. 122 | 


## Mise au point du collimateur et de Ia lunette du spec- 
trascope. 

n Déplacement de la lunette du spectroscone dans la 
direction du spectre 

1 Réglage de la largeur de la K 

1» Rotation en position. 

à * Adaptateur fixant le spectroscope sur la lunette astro 
nomique. 

F Mise au point par le tirage oculaire. 


| Fig. 33 
| “Spectroscope à protubérances 
| Nos. 123 et 124 Fig. 4 
m_Micromètre-oeulaire À vis. 
| ‘” Déplacement de la lunette d'observation Marche des rayons dans le *spectroscope 
| “dans la direction du spectre, à protubérances 
| uv Réglage de Ia largeur de la fente et déplace- ete 
ment latéral du spectroscope entier. Nos. 123 à 125. 
4 Contrepoids. 
hi Cercle de position. 
ne *Spectroscope universel à protubérances, "lan jh | 
| fig. 33 à 35 
comprenant: 3 prismes iriples d'Amici, 2 prismes 
| rectangulaires redresseurs pour raccourcir au tiers la 
| longueur comprise entre La fente et l'oculaire, fente avec 
tambour pour mesurer sa largeur, déplacement micro: 
métrique excentrique du spectroscope par Fapport À la | 
lunette, cercle de positian avec serrage. 
L'instrument porte un pas de vis pour l'adapter au 
| rage ocuate. Raccourclssement daube 40 mm, En étui 
*Spectroscope à protubérances, conforme 
| | 123 à la description ci-dessus — 675— Eguntien 
| “Spectroscope à protubérances, 
| conforme à la description ci-dessus et muni en outre 
124 d'un micromètre oculaire à vis 600. 7%. Ehefrau 


48 


Fig 35 


*Spectroscope universel (à protubéi 
No. 125 


adapté à la lunette. | 


ices) 


| P Collimateur et prismes. scope entier en vue d'amer 
& Vis pour ouvrir P, quand on veut échanger le bord du disque solaire. 
les prises à vision directe pour modifier 
a dispersion. 


on Mise au point serrage de la lunette du p 
uv Boutons pour varier la largeur de la fente par rapport à l'axe de la lunette. 


ve *Spectroscope universel (à protubé. fus lan phone 
rances), fig. 35, semblable au No. 123, mais avec | 
micromètre-oculaire à vis m, fig. 33, lunette pour 
observer la fente, dispositif g, fig. 35, pour échanger | 
les prismes (pour les observations sidérales, il peut 

125 être utile d'enlever un ou deux groupes de prismes) 725,— 906.— Ehelos 


Préface. 


Le présent catalogue annule les deux suivants: 
Objectifs et Instruments astronomiques 1899, 


Katalog über astronomische Fernrohrmontierunggen und astronomische 
Hilfsapparate 1902, 


en première ligne destiné aux astronomes amateurs et comprend les lunettes 
astronomiques jusqu'à 200 mm d'ouverture et leurs accessoires, Les instruments plus 
grands el les constructions spéciales sont simplement mentionnés, mais nous sommes prêts 
à donner tous les renselgnements désirables sur leur compte. 

En comparant le présent catalogue À ses deux prédécesseurs, on constatera de 
nombreuses. modifications. 

La plupart des prix ont subi de petits changements occasionnés, solt par l'emploi d'une 
construction ou de matériaux différents, soit par l'adjonction d'autres apparells auxillatres. 
Les prix des numéros 1—9, 25—30, de quelques appareils auxiliaires, des parties optiques 
les plus courantes, des petits objectiis et des oculaires les plus usités ont été réduits. 

Dans les combinaisons proposées au choix du client, nous faisons aussi figurer les 
objectifs apochromatiques. Leurs avantages se faisant sentir même pour les petites lunettes, 
ls ont trouvé un accueil favorable auprès du public. Le nombre des appareils auxiliaires a 
été augmenté et leur choix modifié suivant les désirs qu'on nous à exprimés. 

Parmi lés nouveautés, nous relèverons les suivantes: 


*Dispositif Meyer destiné à décharger le mouvement horaire ct le 
mouvement de déclinaison des réfracteurs, fig. 18. 

*Adaptateur. No. 6871. 

“Hélioscope Colzi. No, 101, 102 

*Astro-Tessar. No, 132, 135 

*Astro-objectif UV. No. 133, 136. 

Coupoles pour observatoires. No, 214-217. 


Les objectifs et constructions marqués d'un astérisque * ont été créés dans 
nos ateliers ou ont au molns été pour la première fois construits, sous la forme 
décrite, par notre maison. 


Fixe 86 
Chambre noire pour la lune, grand modèle 
Nos. 127 et 128 
adaptée À la lunette. 


€ Châssis double pour 4 plaques 912 em. | à Adaptation au tirage oculaire. 


an Verte dépol. 4 Mise au point du Mraÿe oculaire. 
No Chambre noire pourlesoleiletlalune,fig12 Ti lan péaten, 
comprenant À système optique négatif pour l'aura 


dissement, l'obturateur de plaque, | chissis double pour 
À aques 9212 em, 1 Verre dénoll, un let pour visser la 
126 clambre sur le rage oculaire cr une boite pour la recevoir. 460,— 575— Etacao 
Chambre noire pour la lune. Dispositif 
spécial pour photographier la lune, fig. 36 
comprenant: 1 système optique névatif pour layran 
dissement, À Verre dépol, un Het pour Visser la chambre 
But le rage oculaire et une boite pour la loger | 
Chambre noire pour la lune, p 
images de la lune atteignant 60 mm de diamètre 
127. cidessus, avec châssis double pour 4 plaques 
Chambre noire pour la lune, grand modèle, 
pour photographies de la lune atteignant 90 mm de 
diamètre, comme ci-dessus, avec châssis double pour 
128 2 plaques 1318 em 300.— 575 Etaguer 


modèle, pour 
comme 


9 


240.— 300. Ltapro 


Fi 87 

Chambre noire pour le soleil, grand modèle 
Nos. 129 et 130 
adaptée À la lunette, 


MP Obturateur pour inst 
a Pièce coulissante portanttrois écrans colorés, | Po 
r Serrage de la rotation 


position. ce Châssis double, 


Mo. Chambre noire pour le soleil, dispositif Mar Lune 
spécial pour photographier le soleil, fige 37 
comprenant: système optique pour l'agrandissement, 
eblurateur MP pour l'instantané À lente réglable ct 
déclenchement pneumatique, dispositif de mise au poin 
écrans colorés, verre dépoli, rotation et serrage en position, 
&t boîte pour loger la chainbre. 
chambre Se visse à la place du tirage oculaire sur 
la lunette. 
Chambre noire pour le soleil, petit modèle, 
pour photographies Solaires atteignant 90 mm, avec 
les organes énumérés ci-dessus ct 3 châssis doubles 
129 pour plaques 13%<18 cm 860.— 1075. 
Chambre noire pour le soleil, grand modèle, 
pour photographies Solaires attelgnant 150 mu, avec 
les organes énumérés ci-dessus el 3 chissis doubles 
130 pour plaques 18:24 cm 950.— 1188.— 


nés À fente réglable, 41 lise au point du système d'agrandissement, 
jour déclencher l'aburateur, 


Désignation 
graine 


Elonbis 


Etanion 


ALES -— 
JENA 


| Chambres noires astrophotographiques 
| pour photographier les étoiles, les nébuleuses, les comètes etc, fig. 12 et 41, 
destinées à être montées sur les lunettes parallactiques, figures 12, 13 et 14. 


Mo Chambre astrophotographique, petit is lune Ée 
modèle, fig, 12 
avec dispositif de mise au oint par rotation de l'objectif 
| dans une rainure hélicoïdale, avec 3 châssis métalliques 
| simples pour plaques 912 cm, | verre dépoll eL 1 object 
astrophotographique. 

131 Astro-Petzval, fig. 38, ouverture efficace 00 mm, ist 

locale 200 mm env. 615. 7. Etaphiro 
132 , *Tessar, , 39, ouverture ellicace 60 mm, dist. 

locale 300 mm env. 760, o50— Etapsion 
133, “objectif spécial UV!) fig. 40, ouverture eficuce 

60 mm, dist locale 400 mm env. 675: 844. Etargtamo | 


Chambre astrophotographique, grand 
| || modèle, fig, 41 
mise au point du côté des châssis par trois vis come 
mandés parle même bouton ge A8, avec 3 Chassis 
| métlliques shples pour plaques LOI cm, 1 verre 
| dépolt 8 À objecti astrophotographique. 


134 Astro-Petzval, fig. 38, ouverture efticace 120 mm, dist 


locale 550 mm env. 1775. Etargita 
135, “essur, , 39, ouverture efficace 120 mm, dist. 

locale 600 mm env. 2225. 2181. Etasmia 
136, *objectif spécial U.V.!) fig. 40, ouverture ellicace 

120 mm, dist. focale 1000 mm env. 2025, — 2591. Etustorio 


Pour les chambres astrophotographiques de dimensions diffé- | 
rentes, on est prié de demander un devis. 


Les montants servant à adapter les chambres Mk fran ipéneralon | 
| astrophotographiques sur les lunettes, figg. 12 et 41, 

dépendent des dimensions de celles-ci; fous tie pouvons 
137 fixer d'avance leur prix sans connaître la lunette Llastieon 


| Porte-oculaire de Pointage, fig. 17 

comprerants chariot pour Le déplacement en distance, 
rotation en position, rétieule tournant pour être réuié sur 
le parallèle, appareil pour éclairer le champ, 2 oculaires 
astronomique (orthoscopiques) de 23, 18, 121/ 0, 7 ou 
5 mu de foyer au choix, 2 bonnettes oculaires. pour 
M'éclairage à fond noir selon Abbe, 1 boîte pour loger 
T'instrument; 


| avec filet pour le visser sur le tirage oculaire, 
138 raccourcissement du tube 150 mm 300.— : 


— Etastrabo 


3) Corne a maison Schott, nou déienons par UV, Les verres plus ranspareni que es lunes ordinaires pour Les 
radiations atraiotttr 


Fi 38 


Astro-Petzval 
Nos. 131 et 134 


Flu 40 


*Astro-objectif spécial UV. avec 
*prisme-objectif U, V, de 50% 


Nos. 143 et 196. 


1 Serrage du mouvement de rotation du prisme. 
À Echelle mesurant la rotation du prisme, 


Fig 99 
*Astro-Tessa 
Nos. 192 et 135 


Fig at 


2 Chambres astrophotographiques C,C, 
montées sur Le réfracteur 
Nos. 134 et 136 


SS Montants pour l'adaptation des chambres, 


Stéréo-Comparateurs 


pour l'examen et la mensuration des épreuves astrophotographiques. 


Fig, 42 


teur, petit modèle, 
pour plaques jusqu'au 132<18 em 


Loup 


Demander les prospectus concernant les stéréo-comparateurs. 


ARLES 


Objectifs astronomiques. 


Les prix suivants comprennent l'objectif et sa 
monture. Les matériaux employés pour celle-ci sont 
choisis suivant les dimensions des verres et les 
coëfficients de dilatation des fontes dans lesquelles les 
objectifs sont taillés. 


Li 
lunette 


objectifs sont fixés sur la portée de la 


par des filets, lorsque leur ouverture est 
intérieure 60 À 150 mm, 

par un collier et 3 vis, torsqu 
entre 150 à 200 mm. 


ile est comprise 


Les objectifs de 60 mm sont centrés sur l'axe 
de la lunette quand ils sont vissés à fond. La portée 
de toutes les lunettes dont l'objectif dépasse 60 mm 
est munie d'un dispositif de centrage comprenant 
3 paires de vis et contrevis. Pour réaliser et vérifier, 
s'il y a lieu, le centrage, on emploie 


se la lunette de centrage F, fig. 43 pour 


139 lunettes de 70 à 200 mm d'ouverture, en étui 


E Objectifs de lunettes à deux verres, 
fig. 44 tailés dans les verres ordinaires 


Rapport de l'ouverture au foyer 1:10 à 1:15 


140 ouverture ellicace 60 mm, dist. focale 60—75 cm 


141 À PE ETES 
142 ; ER NT ILE 
143 È ANR, LE 100135 
144 ;: HR T00 da 120150 
145 , » 0 9 132105 ,, 
146 5 1 10 nn 186-105, 
147 Ÿ CR CRE 180—225 
148 : CAT PAM drE 
149 x » 200 4 20-020 


gr 


Fig. 43 
La lunette de centrage 7, 


Ne 
posée sur 


Mars Francs 
80.— 100 


Lis) 


130 
un objectif. 


Dérinaton 
désphique 
Eleute 


aa 


Fig 44 


Objectif de | 


lunette, type 


avec monture se vissant dans la lunette, 


Marks Francs 


65.— st. 
95.— 119— 
150. 

210. 
280.— 
370. 

580. 72 

920.— 1150. 
1450. 181250 
2150.— 2687.50 


irait 
Elisabeth 
iserunt 


Etision 
Flisorum 
Etittico 
Bliration 
Ltieuve 
Ellasar 
Ellenico 


150 
151 

152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 


160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 


les 


*A Objectifs de lunette, apochro- 
matiques (exempts de spectre secondaire), 
À deux verres, fig. 45, Fi. 45 

taillés dans des fontes spéciales de la verrerie  *A Objectif de lunette, apo- | 
Schott & Gen. à léna. chromatique, à deux Verres, 


la monture munie d'un collier pour 
rois vis de rappel. 


Rapport de l'ouverture au foyer 1:17 à 1:19 


M Dés 

ouverture elicuce 60 mm, 100. 125. Embdlecado 

1 70 135.— 160. Embatir 

40, 210, Emberisu 

ï” # 300. inbestinmon 

“où 400. Embicutor 

’ … 1 520. Emblusing 

ÿ ii ON) 840. name 
à AO 1380. 
Air 2100. 
AG 8) 3200, 


*B Objectifs de lunette, apochro- 
matiques (exempts de spectre secondaire), 
à trois verres (calculés par le docteur Kënig), 
fige 46, 


taillés dans des fontes spéciales de la verrerle Fig 46 
Schott & Gen. à Iéna *B Objectif de lunette apo- 
chromatique, à trois verres 

Rapport de l'ouverture au foyer 1:12 à 1:15 la monture se vissant dans le tube. 
Hans lance Désignation 


Leu pue 
Emendation 


ouverture eflicace 60 mm, dist, locale 72-00 em 150.— 187.60 
ñ » Ton » n 90-105, 210: 2250 Emorjitor | 
ü » SO ” » 100-120, 300. Emostusi | 
" n D On on (39 , 430-5750 Emottoir | 
” 100 » on 30 , 600.— 7%: Emouvons 
ON Min VE 800.— 1000. Emosione 
OL ART 1250, 1562.50 Empuurond 
» 160 n » on 2235 » 1900.27 Empabnare 
ÿ » MB» n n 260 » 2800—%0: Empasser 
; 5 200 » on n 400 » 4000.50. Emporudo 


uons 


Nous construisons, en outre, les objectifs suivants et en in 
prix sur demande: 

1. Objectifs astronomiques, types E, *A et *B, À ouverture dépassant 200 mm. 
2. Objectifs de lunette à deux et trois verres, ouverts à /':4—/+10, pour la 
che des comètes. etc, 
3, Objectifs pour les travaux d'astrophotographie: 

Objectifs astrophotographiques, à deux et plus de deux verres, taillés dans 
des *lontes spéciales UV. particulièrement transparentes pour les 
radiations ultraviolettes. 

Objectifs astrophotographiques, type Unat 

Objectifs astrophotographiques, type Tessar: *Astro-Tessar. 

Obiectifs astrophotographiques, type Petzval: Astro-Petzval. 

Objectifs astrophotographiques, type rectilinéaire: Astro-rectilinéaire. | 


*Astro-Unar. 


Oculaires Astronomiques 


ïg. 47 à 50. 


Nous gravons, sur chaque oculaire, sa distance focale (/=— . . mm) et le type auquel 
il appartient. La monture des oculaires de 25 à 5 mm de foyer comporte un tube 
frottement qui permet de les échanger rapidement entre eux dans la 


# Douille pour oculaires astronomiques, Fa Frans éate 
fig 17, 20, 21, douille qui se vise sur le tube- 
170 tirage 2— 2% Endark 


Les oculaires astronomiques de 30 à 80 mm de foyer portent un filet pour les visser 
directement sur le tube-tirage. 

Lorsqu'on nous commande des oculaires pour des lunettes étrangères, il faut nous 
envoyer la douille qui doit les recevoir, pour ÿ adapter nos oculaires ou pour copier 
son filet. 

Nous faisons graver, sur la bonnette de fous les oculaires livrés avec leur lunette, le 
#rossissement linéaire qu'ils donnent, combinés avec l'objectif. Quand l'oculaire est 
destiné à une lunette livrée antérieurement, 11 faut nous Indiquer la distance focale de son 
objectif, pour nous mettre à même de faire la gravure. Celle-ci n'est pas facturée. 


Oculaires d'Huygens 
Fig. 47 


comprenant: deux lentilles simple 
lentilles. Champ apparent 50° env. 


Distance focale (9 SPA 


171 80 mm 85.— 10. 

172 60 50. 

173 40: 25.— 

174 2 15. 

175 18 à 12 Fi. 47 

Ha] F TUE A Oculaire d'Huygens 
178 NOTE RTE Endosas 125 mm 


| Oculaires de Kellner 
Fig. 48 


comprenant: un verre d'œil achromatique combiné avee une 
| lentille antérieure simple, L'image se forme devant les 
lentilles. Champ apparent 40° env. 


do Distance focale (NN Fate Mranes 
179 80 mm 95. 


| 180 60 , 60. 5 

181 40 3 10.— ndroit 

182 30 32.00 ndutsade 

183 25 , 22. 27.00 TUTENTE 

184 20 20 %. mébays Fig 48 
| ep A ou in  … Oculaire de Keliner 

187 9, 18. 2250 neutelits Fe 25 mm | 
| Oculaires Monocentriques 


Fig. 49 
comprenant: une nie composée de trois verres nécolés. 
image de forme devant lente, Chap apparent env. 


Distance Jocale (1) Make Pranen pattes 
| 188 50 mm 55.— 60— | 
189 40 40, 50. 
|| 190 " 30. 37,50 
191 31,25 
| 192 2100 | 
| 193 | 
194 Ë À | 
195 ant Fig. 49 
15 DAS . Oculaire monocentrique | | 
198 6 22 fe 25 mm | 
| || Oculaires Orthoscopiques | 


| Fig, 50 


| comprenants ue verre d'il simple et me lentille antérieure 
| imposée de rois verres aecolés, L'image se Lorie devant 
| les fentes. Convient pour les loris Erossissements 2 

les oculairescmleromtres, le point d'a état placé 
| relativement loin du verre d'œil, Champ apparent 40% 


| 

| Distance locale (1) Marks Francs | 

| 199 50 mm | 
200 40 à I | 
201 30 0 || 
202 214 
203 2 
204 fu 
205 15, . 
206 125 à Fig: 50 | 
207 9 la scopique 
FL . in Oculaire ae | | 
208 6 astra Fe 25m | 


209 5 


ie 
| 


DL 
DC 


Oculaires Terrestres 
Fig. 51. 


Fig. 51 


montées dans 


comprenant: quatre lentilles simples plan-convex 


tube qui se visse sur le tubetirage. Lorsqu'on nous commande 
l'oculaire séparément, il faut nous envoyer comme modèle un 
filet vissant dans le tubetirage. Champ apparent 4% env. 
je Marks Pranes déapique 
210 Distance locale (1) 38 mm 55. Entasaor 
211 ” + H , 40. Entastie 
212 " je 7 30.— ntdechen 


24. 


Entendio 


Voir aux numéros 73 à 76 le *système de prismes redres- 
seurs fig. 21 permettant d'employer les oculaires astronomiques pour 


les observations terrestres. 


Nous construisons, en outre, les instruments sui 
sur demande, des offres de prix: 
Objectifs et oculaires en monture sp 
géodésiques. 
Miroirs concaves, paraboliques et sphériques. 
Verres plans et plan-parallèle 
Prismes se montant sur l'objectif 
Prismes et jeu de prismes pour les travaux d'analyse 
spectrale 
Prismes rectangulaires et 
Prismes de tout autre angle preserit. 


ants pour lesq 


nous ferons, 


jale pour instruments 


I 
it 


35 
% 
£ 


BE] 


À] 


Coupoles 
Fig. 52 


la charpente de la coupole est en bois; son toit est recouvert de carton « Ruberoïd ». 
Largeur de la fente suivant la demande du client, 


D. La rotation azimutale sur une couronne de Mas Frans nie 
billes 
214 Diamètre intérieur 3 mètres 1900. 2975. Episodé 
215 Diamètre Intérieur 4 mètres Epistel 
La rotation azimutale sur une couronne de 
galets différentiels 
216 Diamètre Intérieur 3 mètres 4000. 5000. Epistoma 
217 Diamètre intérieur 6 mètres 5650.— 7062. Epitaphést 


Les prix des coupoles comprennent le travail du ferblantier 
et le montage, mais les dépenses occasionnés par les préparatifs 
du montage et par les aïdes, le port et les autres frais de 
transport sont à la charge du client. 


CE 


‘a 


Fig. 52 


Observatoire Carl Zei 


Latitude: + 50° 55* 30° 
Longitude: 0 
Altitude 


à léna 


46% 13,5%%, à l'est de Greenwich. 
345 m au-dessus du zéro normal (200 m au-dessus de la San) 


Table alphabétique des matières. 


Les chiffres imprimés en car: 


ères gras indiquent les pages où se 


trouvent les prix 


As objectif ete:] 


*A, obiectifs de lunette apochromatiques à deux 
Verres, type *A, 7, 56, 

Abbe, dispositif pour éclairer le champ 32, 44. 

Aberration chromatique des objectifs 7. 

Absorption, prisme d'absorption de Kayser 40, 4243, 

#Adaptateur 5, 15, 36. 

Akrandissement, système optique 

Amici, prisme d' 46, 48. 

Apochromatiques, objectifs 3, 7, 56. 

Appareils auxiliaires 5, 8, 35—54. 

Appareils auxiliaires commandés après coup 8, 33. 

Appareils auxiliaires pour faciliter les observations. 
36-30. 

Appareils auxiliaires pour les observations visuelles 
36-49. 

Appareils auxiliaires pour l'observation du soleil 
39-43, 48, 49. 


ues, lunettes 7-34, 
s objectifs de lunettes astronomiques 
7, 55, 56. 

Astronomiques, observations 21. 

Astronomiques, oculaires 7, 57, 58. 
*Astro-objectif spécial UV, 5, 52, 53, 56. 
Astro-Petrval 52, 53, 56. 

Astrophotographi 
Astrophotographiqu 
Astr 


struments spéciaux pour ' 4. 
chambre 9 , 52, 53 
hotographique, chambre 13><18 ent 29, 33, 
82, 53. 

Astrophotographiques, objectifs 52, 53, 56. 
Astro-spectroscopes 46-49, 

#Astro-Tessar 3, 52, 53, 56. 

*Astro-Unar 56. 


- RES 


= SIENS 


Azimutale ete] 


Table alphabétique des matières. 


ikeliner 


Avimutale, lunettes À monture azimutale 9—20. 

Azimutales, lunettes azimutales de 60 à 80 mm sur 
pled de table 10 

Azimutales, lunettes azimutales de 60 à 130 n 
pled de plancher 12-17. 

Azimutale, linette azimutale pour la recherche des. 
comètes 18, 19. 

Azimutal, mouvement lent azimutai des lunettes 
12, 19, 38. 

Azimutale, rectification azimutale des lunettes 2 

Azimutal, serrage du mouvement azimutal 13, 13,17. 


%B, objects de lunette apochromatiques À trois 
verres, type %B, 7, 5 

Bague adaptatrice 36, 37. 

Billes pour faire rouler le piedipyramide 17. 

Binoculaires, lunettes d'approche 20. 

Bomnette des oculaires astronomiques 37, 43. 

Bonnette des oculaires de chercheur 17. 


Calage, cercle horaire de calage 25, 20, 38. 

Calage, cercle de calage en déclinaison 25, 30, 38. 

Calage horaire par une roue À main 25, 30. 

Centrage, lunette de 55. 

Centrage des objectifs de lunette 35. 

Cercles de calage, horaire et de déclinaison 23, 
20, 38. 

Chambre astrophotographique 25, 29, 33, 32, 53. 

Chambre pour photographier les étoiles 23 
3, 52, 53. 

Chambre pour photographier le soleil et Ia lune 
25, 50, 51. 

Champ apparent des oculaires 97, 98. 

Champ, éclairage du 32, 44. 

Chässis métalliques 25, 52, 53. 

Chercheur 17, 40, 42, 38. 

Chromatique, correction chromatique des object 

Colonne en fonte pour porter les lunettes 26, 

Colzi, *hélioscope 40, 41. 

Comètes, lunettes pour la recherche des 18, 19, 36, 

Comètes, photout des 52, 53. 

Conditions de vente 4. 

Constructions nouvelles 5, 7. 

Contrôle électrique des secondes du mouvement 
d'horlogerie 40, 38. 

Coupales 5, 60, 61. 

Coussinets à charnière 15, 17. 

Curseur pour équilibrer en déclinaison 25, 30, 32. 

Curseur pour équilibrer en hauteur 9, 15. 


Décharyer, dispositif pour décharger l'axe équa- 
torlal où l'axe de déclinaison 5, 33. 

Déclinaison, cercle de 24, 25, 30, 38. 

Diaphragmes pour les objectifs 15, 17. 


Doubles, résolution des étoiles doubles 7. 
Doulles pour recevoir les oculaires astronomi. 
ques 37, 57. 


E Objectifs de lunette, type F, 7, 55. 

Eclairage À fond noir selon Abe 32, 44, 

Eclairage du cercle de déclinaison 44. 

Eclairage du champ 44. 

Electrique, contrôle électrique du. mouvement 
d'hortogerie 30, 38, 

mouvement horaire lent 27, 29, 38, 

d' 4 

ibrer, dispositif pour équilibrer le mouvement 

vertical 9, 15 

er, dispositif pour équilibrer par rapport 

à l'axe horaire 25. 

ibrer, dispositif pour équilibrer par rapport 

à l'axe de déclinaison 25, 30, 22. 

Etoiles doubles, résolution des 7. 

Etoiles, photographie des 32-54, 

Etoiles filantes, photographie des 34. 

Etui en grosse toile pour la tête du pied 8, 13. 

Expédition des instruments 4, 8 


Equ 


Flexible, ressort flexible pour actionner le mouve. 
ment lent 13, 24, 25, 38. 

Fond noir, éclairage à 42, 44. 

Fourche pour recevoir les lunettes 15, 17. 

Frais d'emballage 4. 


Galets 25. 
Géodésiques, objectifs et oculaires pour instru: 
ments 59. 

Grossissement des oculaires 8, 57. 


Hélioseope #Colzi 40, 41. 

Hétioscope Herschel 42, 43. 

Hélioscope de polarisation 42, 43. 

Herschel, hélioscope d' 42, 43. 

cercle horaire muni de verniers 30, 38. 

dispositif pour décharcher l'axe horaire 33. 
dispositif pour équilibrer par rapport à 

l'axe horaire 25. 

Horaire, mouvement horaire lent électrique 29, 38. 

mouvement horaire ent par cordon sans 


fin 22, 26, 27. 

Horaire, mouvement horaire lent par ressort 
flexible 24, 25. 

Horaire, mouvement horaire lent par tige de rappel 


2, 2. 
Huygens, oculaires d' 7, 57. 


Instantané, obturateur pour 1° 25, 51. 


Kayser, prismes d'absorption 40, 43. 
Keliner, oculaires de 7, 36, 58. 
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Table alphabétique des matières. [Pied 


Latitude] 


ude, montures à latitude variable ou fixe 21,23. 
Latitude, du poste d'observation 21 
Latitude, rectification de la 29, 20. 
Lecture de la déclinaison par lunette 40, 92. 
Lecture de la déclinaison par vernier 24, 26, 38. 
Lentille concave pour allonger le foyer de lab. 
jectif 25, 40, 41, 
Lentilles eylindriques 46. 
Logement des apparells auxiliaires 8, 35, 
Logement des oculaires 8, 15 24, 26, 
ement des lunettes à, 13. 
acale, photographie de la 34. 
chambre noire pour là 25, 50, 
observation de la 7, 
Lunettes d'approche monoculaires etbinoculaires 20. 
Lunettes azimutales 60—100 mm 9-17. 
Lunettes de centrage 55. 
Lunettes chercheurs 17, 30, 42, #8. 
Lunettes de 80 mm pour la recherche des comètes 
18-10, 
Luneltes logement des 8. 
Lunettes lumineuses À court foyer 18, 19, 56. 
Lunettes parallactiques 70—200 un 21-34, 
Lunettes de pointage 33. 
Lunettes, suspension par fourche des 15, 17. 
Lunettes terrestres 20. 
Lunettes, vérification des 8. 
Lunettes de voyage 60 mm 12, 13. 


Mensuration d'épreuv 

Meyer, dispositif pour 

Micromètres 44, 

Miroirs concaves, paraboliques et sphériques 3,59, 

Mise au point des objectifs par rainure hélicoïdale 
25, 62. 

Mise au point des oculaires par crémaillère et 
pignon 15, 17, 60, 67. 

Mise au point des oculaires par rainure hélicoï 


astrophotographiques 51. 
harger les axes 5, 33, 


ae 


17, 
Mise au point, serrage de lu mise au point oculaire 
15, 17, 97. 


Monocenriques, oculaires 7, 58, 

Monoculaire, lunettes d'approche 20. 

Montage, ateler de 0, 8, 21: 

Montants pour adapter les chambres astropholo- 
wraphlques 23, 52-53, 

Hlonturen des lunettes astronomiques 734 

Mouvement d'horogerie avec contrôle électrique 
des secondes 30, 38. 

Mouvement d'horlogerie À poids 25, 20, 38, 

Mouvement d'horlogerie à ressort 22, 38, 

Mouvement lent, horaire par cordon sans fin 22, 
25, 26, 

Mouvement lent, électrique horaire 27, 29, 38, 


Mouvement lent, horaire et de déclinaison, par 
tige de rappel 30, 32, 
Mouvement lent, horizontal et vertical 12, 13, 38, 


Nébuleuses, photographie des 29, 52-54. 
Numéro de fabrique 8 


Objectifs, centrage des 59. 

Objectifs, couvercles des 15, 17. 

Objectifs, À court foyer, pour la recherche des 
comèles 18, 19, 5 

Objectits, diaphragmes des objectifs 15, 17. 

Oblectils de lunette, apochromatiques À deux 
verres, type MA 7, 56. 

Obiectils de lunette, apochromatiques À trois 
verres, tvpe “7, 56. 

Objectifs de lunette, ordinaires, type L 7, 55. 

Objectil, mise au point de l'objectif par rainure 
hélicoïdale 25, 52, 

Objectifs, prismes se montant sur les 53, 

Observation, latitude di poste d° 21. 

Observations astronomiques 21. 

Observations terrestres 9, 20, 36, 59. 

Observatoire Carl Zeiss S, 61. 

Obturateur 25, 51. 

Oculaires, astronomiques 57, 58. 

Oculaires, douille pour recevoir les oculaires 
astronomiques 37, 57. 

Oculaire d'Huypens 7, 87. 

Oculaires de Kellner 7, 58. 

s logement des 8, 15, 24, 26. 

micromètres 44, 

micromètres À réseau 44, 

Oculaires-micromètres à vis 44. 

Oculaires, mise au point des oculaires par la 
bonnette 17, 92. 

Oeulaires monocentriques 7, 58, 

Oculaires orthoscopiques 7, 58. 

Oculaires spectroscopique 46. 

Oculaires {errestres 9, 59, 

Ouverture; rapport entre l'ouverture de l'objectif 
et le loyer 7, 55, 06, 


Paraboliques, miroirs 49, 59. 

Parallactiques, lunettes 70 À 200 n 

Parallactiques, montures 21. 

Petrval, objectif astronomique 52, 59, 56. 

Photographie d'étoiles filantes, de la voie lactée, 
de la lumière zodincate 34. 

Photographie d'étoiles, de nébuleuses et de comètes 
25, 2, 52-54. 

Photographie de longue durée 39, 

Pièce intermédiaire pour allonger le tube 15,35, 97. 

Pied, branches du 15, 


m 21-32. 


JENA 


En 


Pied ete] 


Table alphabétique des matières. 


[Zodiacale ete. 


Pied de campagne 14, 15. 

Pied coulissant et démontable en bois 12, 13. 

Pied, étui pour la tête du pied 8 15. 

Pied, logement du 8, 10, 12, 

Pied de plancher, lunettes sur 13, 15, 17. 

Pied-pyramide 17 2 

Pied de table, lunettes sur 10, 11. 

Planétaires, roues, pour le mouvement horaire 
lent 25, 26, 27, 

Planètes, observations visuelles des 7. 

Planètes, recherche des 29. 

Plan-parallèles, Verres 59. 

Plans, verres 

Pointage, lunette de 33. 

Pointage, porte-oeulaire de 32, 

Polarisation, hélloscope de 42, 4: 

Porte-oculaire de pointage 32, 95, 52. 

Position, micromètre de 44. 

Position, mouvement de rotation en 32. 

Position, sens de ce mauvement 46. 

Primes s'adaptant à l'objectif 59, 59. 

Prismes adaptant à l'oculaire 39, 41. 

Prismes rectangulaires (à réflexion) 69. 

Prises pour appareils spectraux 59, 

Prismes Ysystème de prismes redresseurs 9, 17, 
36, 59. 

Bises À vision directe 40, 48. 

Protubérances, *spectroncope À 48, 49, 

Pyramide, plede 17, 23, 25, 


Raccourelasement du tube pour les appareils 
auxiliaires 35, 

Rallongement du tube par une pièce intermédiaire 
15, 87, 

Rapport entre l'ouverture de l'oblectif et le foyer 
7, 55, 50. 

Recherche des nébulcuses 29. 

Recherche des petites planètes 29, 

Rectification de l'azimut et de la hauteur 25, 80. 

Réflecteurs 33, 34, 

Réfracteurs 90 À 130 mm 26, 

Rélracteurs 160 à 200 mm 28 

Réfracteurs plus grands 51. 

Réseau, micromètre-oeulaire À 44: 


D. 


Ressort flexible pour actionner Le mouvement lent 
19, 24, 25, 38, 

Réticule 44 

Revolver triple 17, 36, 57. 

Roue À main pour le calage horaire 25, 80. 

Roues planétaires pour le mouvement horaire 
lent 25-27. 


Serrage de la mise au point 32, 57. 
Serrage du mouvement horaire et de déclinaison 


25, 90, 92. 
Serrage du mouvement horizontal et vertical 13, 
15, 17. 
Soleil, chambre noire pour le soleil et la lune 
23, 50, 51. 


Soleil, verres noirs pour le 39. 

Soleil, voir aussi hélioscopes 99-43. 

Specire secondaire des objectifs de lunettes 7, 50. 

Spectroscope 46-49, 

pectroscape, grand astronomique à protubérances 
48, 49. 

*Spectroscope universel 48, 49, 

Spectroscopique, oculaire 46, 47. 

Sphériques, miroirs concaves 60. 

Stéréo-Comparateur 54 

Système optique négatit pour l'agrandissement 50. 

Système de prismes redresseurs 9, 17, 36, 69. 


Table, lunettes sur pled de 10, 11: 

Torrestres, emploi des lunettes pour les obser. 
vations ter, 9, 59, 

Terrestres, lunettes 20, 

Terrestres, observations 9, 20, 36, 59, 

Terrestres, oculaires 9, 59. 

WTessar, Astro: 9, 52, 03. 

Tirage oculaire 15, 17, 40, 87. 

Transportables, lunettes 10-25. 


AUniversel, spectroscope 48, 49, 

“U.V., objectifs spéciaux 9, 52, 59, 56. 

AU. Verres transparents pour les radiations 
ultraviolettes 52, 66. 


Vérification des lunettes 8. 

Verres d'absorption, colorés et neutres pour le 
soleil 39, 

Verres plans et planparalièles 59. 

Vertical, curseur pour équilibrer le. mouvement 
vertical 9, 15. 

Vertical, mouvement vertical lent 19, 38, 

Vertieal, serrage du mouvement vertical 13, 15, 17. 

Vis calante de la colonne portant le réfracteur 90, 

Vis calantes du pledipyramide 17. 

Vision directe, prismes à 46, 48, 

Voie lactée, photographie de la 34. 

Voyage, lunette de 12, 13, 


Zénith, prisme pour l'observation au 39, 41. 
Zodiacale, photographie de là lumière zodiacale 34. 
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Lunettes astronomiques. 


Les prix suivants se rapportent à des lunettes complètes comprenant la partie 
mécanique et optique, les apparells auxilaires indispensables, la boite servant à loger 
l'instrument et les dispositifs destinés à le protéger lorsqu'il ne sert pa 


La partie mécanique est conforme aux figures et aux explications données sur les 
diverses pièces. Les matériaux sont choisis suivant la fatigue à laguelle ils sont exposés. 
Pour satisfaire certains besoins particuliers, nous sommes prêts à faire subir à la construction 
de nos lunettes ou aux matériaux employés les changements désirés par le client. Ces 
changements que les constructions nouvelles, feront l'objet d'une entente spécia 


de, 


Pour faciliter le choix, nous indiquons le prix des lunettes pour les {rois {ypes 
d'objectifs susceptibles d'être employés, 


E Objectifs ordinaires à deux verres, ouverture /:15.  S'emploient pour toutes 
les observations astronomiques dans lesquelles les aberrations résiduelles de ce type (spectre 
secondaire, défaut d'achromatisme) ne gênent pas. 


“A Objectifs apochromatiques (exempts de spectre secondaire) À deux verres, 
ouverture /:18. Ces objectifs sont taillés dans des fontes spéciales qui permettent de corriger 
plus complètement les aberrations chromatiques. Dans les parties visibles du spectre, il ne 
reste plus que des traces du spectre secondaire. Par suite de leur correction plus parfaite, 
*A fournissent une Image plus nette et plus achromatique que les objectifs Æ 
avantages qui se remarquent surtout lorsque l'on observe des surfaces claires telles que la 
lune, les planètes ete. où lorsqu'il s'agit de séparer des étoiles doubles. On emploiera donc 
les objectifs *A quand on attachera de la valeur à ces avantages optiques ct que la plus 
grande longueur de la lunette correspondant au rapport 1:18 (entre l'ouverture ct le foyer) 
ne énera pas Le maniement où le transport de l'instrument. 


<B Objectifs apochromatiques (exempts de spectre secondaire) à trois verres, 
ouverture :12—/:15. Leur ouverture étant comprise entre f:12 et f:15, ces objectifs 
fournissent les Instruments les plus courts. Is joignent À cet avantage des qualités optiques 
supérieures à celles des objectifs *A. Les images sont absolument achromatiques par 
suite de la suppression du Spectre secondaire, Le champ est grand et bien net, la clarté 
considérable, 

La correction parfaite des *8, même dans la région photographique (violette) du 
specire, permet d'employer ces objectifs pour l'astropholographie, si l'on ne veut pas fai 
des travaux spéciaux tels que les épreuves à grand champ (dépassant 3°) où les photo- 
graphies Intéressant les régions uitraviolettes (U.V.) du spectre. 

Nous fournissons avec les lunettes: 


des oculaires d'Huygens pour les grossissements  faibl 
40 mm à 121), mm, No. 17176. 

des oculaires orthoscopiques pour les grossissements plus élevés; distance 
focale 9 à 5 mm, No. 207— 200. 


distance focale 


Sur demande, nous livrons les lunettes avec des oculaires de type différent (de Keliner, 
monocentriques), ce qui modifie leur prix. 


Les grossissements oculaires figurant dans le catalogue sont approximats, les 
distances focales des objectifs dont ils dépendent variant avec les fontés disponibles. pour 
leur taillé, Le grossissement effectif oblenu ave la lunette à laquelle l'aenlaire est affecté est 
gravé sur la bonnette de celukcl; en général, Il ne diffère que de quelques unités du 
mrossissement marqué dans le catalogue, 

Quelques appareils auxiliaires Indispensables sont toujours compris dus les prix 
des luneites. Nous avons soïn d'indiquer quels sont ces apparells. La suppression de l'un 
où l'autre entraîne une réduction correspondant À son prix. À la fin des listes de prix 
concernant chaque type de lunette, nous avons indiqué les autres apparells auxiliaires qui 
peuvent sy adapter. Lorsqu'on commande l'un de ces apparells pour une lunette lvrée 
antéreurement, 1 faut nous Indiquer le numéro de fabrique de cellé-cli il est gravé 
sur le tirage. 


Pour quelques lunettes spécialement désignées, nous livrons des boîtes. polies. Les 
oculaires et lès appareils auxiliaires sont logés. dans une boite polie ou dans un 
étui en euir à moins que (pour les: petites lunettes) il nous ait semblé plus commode pour 
le client de les trouver dans la méme boite que la lunette. Les pieds des plus petites 
lunettes sont calés dans la boîte qui reçoit lu lunétte, ceux des autres Instruments trans. 
portables sont munis d'un étui en grosse toile recouvrant la {été du ple 

Quand c'est nécessaire, nous Vérifions et régions les instrüiments, au côurs iêmie de leur 
Construction ou après les avoir terminés, par des observations sidérales. Nous disposons 
de localités spéclalement outillées à cet effet (atelier de montage, figures À et 0 et 
Observatoire Carl Zeiss fig. 52). Sur demande, nous envoyons des notices spéciales sur 
le montage, le réglage et l'emploi des instruments que nous avons livrés, 

Les petits Instruments sont expédiés {out montés et prêts à servir. Nous mettons des 
monteurs à la disposition de nos ellents pour les grands instruments qu'il faut démonter 
pour le transport. Les frais sont à la charge du client. 


Fi 2 


Atelier astronomique: 


Lunettes à monture azimutale 


ouverture efficace 60 à 130 mm. 


Ces instruments, en première ligne destinés aux observations astronomiques, 
peuvent aussi, grâce À leur monture azimutale, être employés pour les observations 
terrestres, soit en remplaçant l'oculaire astronomique par un oculaire terrestre (No. 210 à 213), 
soit en intercalant, entre l'objectif et l'oculaire astronomique, un système de prismes 
redresseurs (No, 73 à 76). Toutes les lunettes sont bien équilibrées pour le mouvement en 
hauteur et suspendues dans une fourche. De petits défauts d'équilibre occasionnés par le 


changement des oculaires peuvent êlre compensés en serrant d'une manlère convenable le 
chapeau à charnière des coussinets de la fourche. Les défauts d'équilibre plus importants 


sont corrig çant le curseur, 


